Mesto Vrútky

 

 

 Predkladacia správa 

 Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach dňa 22.5.2014.
  

Názov materiálu: Investičný zámer – odvodnenie dažďových vôd v lokalite miestnej komunikácie Ul. Karvaša a Bláhovca
 

 Materiál obsahuje: 
 -     predkladacia správa

· dôvodová správa 

Návrh na rozhodnutie (uznesenie alebo nariadenie):

Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach 

1. schvaľuje realizáciu investičného zámeru – odvodnenie dažďových vôd v lokalite miestnej komunikácie Ul. Karvaša a Bláhovca vo výške 30 000,- EUR z návratných finančných prostriedkov schválených uznesením č. 1/2014.

 

 

Spracoval: Ing. Ján Simonides
Predkladá: Ing. Miroslav Mazúr
Vo Vrútkach, 15.5.2014

...................................................





                                                                             podpis predkladateľa   

Dôvodová správa 

Vzhľadom k tomu, že už niekoľko rokov na Ul. Karvaša a Blahovca dochádza k neustálemu nepravidelnému vylievaniu dažďovej vody na komunikáciu a kvôli tomu, že v danej lokalite nie je vybudovaný odvodňovací kanál na zber dažďových vôd,                                    mesto Vrútky zabezpečilo vypracovanie jednoduchej projektovej dokumentácie na odvodnenie dažďových vôd v lokalite Karvaša a Blahovca a to od otoče  SAD smerom nadol po Ul. Poľná – I. ETAPA.

Vylievaním vody na komunikáciu dochádza k jej znehodnocovaniu a podmáčaniu krajníc vozovky.
Realizácia uvedených prác predstavuje finančnú čiastku  vo výške 62 000,- EUR – od križovatky ulice Smrekovej po križovatku ulice Horskej. Mestský úrad navrhuje realizovať v tomto roku len časť, ktorá je najviac poškodená od  Horskej ulice smerom dolu vo finančnom vyjadrení do 30 000,-  EUR.
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Nazov stavby : Stavebné Upravy odvodnenia Ulice Karvasa a
Blahovca

Miesto stavby - Vrutky

Okres : Martin

Kraj : Zilina

Charakter : Novostavba

Predpokladany IN 160 000 €

ZAKLADNE UDAJE O STAVBE A JEJ BUDUCEJ PREVADZKE

Projekt riesi stavebné Gpravy odvodnenia Ulice Karvasa a Blahovca z dévodu
zlého technického stavu existujucich odvodnovacich prvkov atym padom ich
nedostatoénou funkénostou, resp. nefunkénostou. Projekt riesi stavebné Upravy
v rozsahu vyskovych a sklonovych pomerov travnatych krajnic (vratanie odstranenia
zerodovanych &asti) z kosenia travnatého porastu, odstranenia krovin z priekop, ich
pomiestne prehibenie, resp. novovybudovanie. Jedna sa o travnaté trojuholnikové
priekopy a beténové tvarnice Semmelrock s prehibenim 80mm, ktoré budu lemované
cestnym obrubnikom. Tak isto sa jedna o precistenie priepustv, resp. rigolov
z betdnovych tvarncic.

CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

BudUice stavenisko je umiestnené na pozemku parcelné Cislo 4398/7 a 4398/25
KN, k.4. Vratky. Pozemok ako aj stavba su vo vlastnictve investora.

Projekt nezachytava polohu inzZinierkych sieti. Ich zistenie a presné vytycenie
pred zacatim stavebnych prac zabezpedi investor.
PRIPRAVA UZEMIA NA VYSTAVBU

Stavebny material dodavatela bude ulozeny so suhlasom investora v mieste
staveniska..

PODKLADY

» Katastralna mapa
» Poziadavky investora
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Projekt riesi stavebné Gpravy odvodnenia Ulice Karvasa a Blahovca z dvodu
zlého technického stavu existujicich odvodiovacich prvkov atym péadom ich
nedostatoénou funkénostou, resp. nefunkénostou. Projekt riesi stavebné upravy
v rozsahu vy$kovych a sklonovych pomerov travnatych krajnic (vratanie odstranenia
zerodovanych &asti) z kosenia travnatého porastu, odstranenia krovin z priekop, ich
pomiestne prehibenie, resp. novovybudovanie. Jedna sa o travnaté trojuholnikové
priekopy a beténové tvarice Semmelrock s prehibenim 80mm, ktoré budd lemované
cestnym obrubnikom. Tak isto sa jedna o precistenie priepustv, resp. rigolov
z beténovych tvarncic.

Dno novovybudovanych travnatych priekop musi respektovat uz vybudované
priepusty a iné odvodnovacie prvky.

Zemné prace

Zemné prace pozostavaju z odstranenia ornice a z odkopov potrebnych pre
vybudovanie trojuholnikovych travnatych priekop, ako aj osadenia betdnovych
tvarnic Semmelrock a cestnych obrubnikov.

Pred zaéatim zemnych prac je potrebné poziadat’ spravcov inzinierskych
sieti o ich podrobné vytycenie.

Bdracie prace

Buracie prace pozostavaju z odstranenia zerodovanych Casti krajnice Ulice
Karvasa a Blahovca az odstranienia beténovych pléoch kde bude nutné osadit
novonavrhované odvodnovacie prvky.

Pred zaéatim buracich prac je potrebné poziadat’ spravcov inzinierskych
sieti o ich podrobné vytycenie.

Vyburany material bude odvezeny na skladku TKO vo vzdialenosti 5 km od
staveniska, bituménové zmesi st urc¢ené na recyklaciu.
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Svahy travnatych priekop st navrhnuté vsklone 1:3. Pozdizny skion
reSpektuje niveletu vozovky Ulice Karvasa aBlahovca ako aj uz existujice
odvodnovacie prvky.

STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Vystavba parkoviska a komunikacie pre pesich nebude mat nepriaznivé
ucginky na kvalitu zivotného prostredia v danej lokalite.
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