Mesto Vrútky

 

 

 Predkladacia správa 

 Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach dňa 22.5.2014.
  

Názov materiálu: Investičný zámer – odvodnenie dažďových vôd v lokalite miestnej komunikácie Ul. Karvaša a Bláhovca
 

 Materiál obsahuje: 
 -     predkladacia správa

· dôvodová správa 

Návrh na rozhodnutie (uznesenie alebo nariadenie):

Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach 

1. schvaľuje realizáciu investičného zámeru – odvodnenie dažďových vôd v lokalite miestnej komunikácie Ul. Karvaša a Bláhovca vo výške ........... EUR z návratných finančných prostriedkov schválených uznesením č. 1/2014.

 

 

Spracoval: Ing. Ján Simonides
Predkladá: Ing. Miroslav Mazúr
Vo Vrútkach, 16.6.2014

...................................................





                                                                             podpis predkladateľa   

Dôvodová správa 

Vzhľadom k tomu, že už niekoľko rokov na Ul. Karvaša a Blahovca dochádza k neustálemu nepravidelnému vylievaniu dažďovej vody na komunikáciu a kvôli tomu, že v danej lokalite nie je vybudovaný odvodňovací kanál na zber dažďových vôd,                                    mesto Vrútky zabezpečilo vypracovanie jednoduchej projektovej dokumentácie na odvodnenie dažďových vôd v lokalite Karvaša a Blahovca a to od Ul. Horskej  smerom nadol po Ul. Poľná – I. ETAPA.

Vylievaním vody na komunikáciu dochádza k jej znehodnocovaniu a podmáčaniu krajníc vozovky.
Mestský úrad navrhuje realizovať len časť, ktorá je najviac poškodená a to od Ul. Horskej smerom nadol k otoči SAD.

Jednoduchý projekt vypracovala firma KLEIN, architektonické a inžinierske služby – projektant Ing. Ivan Klein.
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TECHNICKA SPRAVA
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Stavba:

Stavebné Gpravy odvodnenia Ulice Karvasa a Blahovca

Mnozstvo

Objednavatef: Mesto Vritky
Zhotovitel: Ing. Ivan Klein
Datum: 19.5.2014

Cena

jednotkova

Prace a dodavky HSV 7 368,300 44 341,612 51709,912 375,169
1 - Zemné prace o o i o . 745,200 WWw.m 840 10 684,040 0,100
S _ Zem R L \ - 00, e 3840 . ... 0
1 001 |111103213 Kosenie s ponechanim na mieste vo vegetaénom obdobi divokeho porastu h husteho fhar | 0630 0,00 463,071 Vw 463,071 0,000
2 \\\ﬂmﬂoﬂ._ o,;l - Oamﬂm:m:_m stromov do u:mao? mocwi\a wmﬂmﬁw.dé: pilou ks o 15,000 ) 0,000 ) i 73215 T 73,215 T o‘o,ox@A
i 112201101 |Odstranenie phoy na vedial. 50 m priemeru nad 100do300mm ks | 15000 0,000/ T 01205 01205 0,000
74 | 001 [112201101 |Odstranenie krikov krovin s korefimi, do 1000m2 _ o |m2 200,000 0000  286200] 26200
B ..O\am:m:o;_mwwm_ﬁ_mn:m_m_mm krytu Z>D'N.mm m2 mﬂmﬂmm:%m hrubého Qém:m:o ) o o ) - ) T | T
5 | 221 |113107122 hr.100do 200 mm, 0235t m2 | 630000 2,130, 0,000 1980000  1980,900
R T ) Ogm:m;m:,m nog,x‘_mqr‘mmww krytu do 2001 m2z cﬁo:c namﬁm:o hr. vrstvy do 150 B
6 221 |113107131 mm 0,225t m2 Auo OOD 16,888} 0,000 2 533,200 2 533,200
[ |odstranenie omice s vﬂmm)ﬂmwmnsw na rﬂﬂ:ma% o zlozenim na vzdialenost do 100 m| = h T T (I:‘
7 | oot [121101113  |ado10000m3 o o m3 50,000| 1,088 000 57,040 87,040
8 \cgz 122201102 Onxo.om;m a meoumsﬁ :mmmnmum:rmkjossm 3, nad 100 do Aooo m3 m3 94,250 2,564 0,000 241,657| 241,657
9 | 001 |122201109 _u:z_mﬁox k cenam za _Mw_,@m. ‘horniny T m3 T 94250 0757 0.000] 71.347] 71347
10 | 001 [125703313 |Cistenie melioragného kanala hr.napl: vrst. so mno<zm:<§ dnom ~ms T 48,000 X 0,00 ae8864]  468,864|
11 | 001 [162601102  |Vodorovné vaa_,m\m:ms_m vykopku tr.1-4 do 5000 m m3 | 94,250 ,\:\»mom 0,000 T 405 9%5| 405935
12 | 001 167101100 Nalozenie a ulozenie ornice nad 100 do 1000 m3 ms | 80,000 5813 0000 465,040 465,040
Jml\ 001 (167101 Axom 7 Nakladanie :msm:::.m_é éxoux:.mnﬁ‘@: tr.1-4 do &.o m3 o n Eu - 94,250 5,140 ,}s?z 0000 o Am»_ﬁmy I \,;,»@R_mm
14 | 231 180402111 |Zalozenie iravnika parkového vysevom v rovine alebo ia svahu do 1: 5 ~ |m2 999,000 0514 0000 513486 513,486
15 81301113 13 monn«mﬂazm olSr.nm v 3<_:mtm_w%m nad 500 Sm hr. Amo mm T m2 | ‘;mewbco | 1360 T 0,000 T 1358,640| 1358,640
16 | 005 |0057211200 | Trévové semeno - parkova zmes B kg 100,000 7,452 | 745200 0,000 745,200
17 | 001 |181101102  |Uprava plane v zarezoch v horhine 1-4 so zhutnenim " |m2 | ess000 0405) 0000 " 404,595 404,595
R ~ zakadane - - — - - - 0,000 2 ss04e1 2650461 144768
:‘Am 002 LWA\NmuNL_E Lozko z drobného tazeného kameniva pod bet. Em.wm\m%oa prvkov a obrub 3 m3 ::(‘w\m_»oo 35,152 - 0,000 2 650,461 2 650,461 Knr,umm
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie . 6 623,100 30961,080 37 584,180 230,301
Osadenie odvodtioavacich dlazdic, chodnik. obrubnika betonového s oporou z B .ﬁv\ o
19 | 221 |917762111 betonu prostého tr. C 1012, 5 do lozka ) m 778,000 738 0000 574180| 5741640 127592
20 | 592 [WAT Obrubrik beténovy cestny ks | ae6000 5600 2217600 " o000 2 217,600 17,507 |
21 | 592 | MA ﬂl ‘‘‘‘‘‘‘‘ oq_\cnzo,\mo\ Nsmﬁm‘m\&&m:oox s prehibenim mﬂﬁm,\x o ks | 1602 Q\E 2,750 - 4 Aemhoe‘ o 0,000 4 405,500 | 40,050





[image: image3.jpg]221 (919735112 Rezanie existujticeho asfaltového _A:\E.N_Wvo podkladu hibky nad 50 do 100 mm  |m 1328 oooA _ 6849 0,000 9095,472 " 9 095,472 45,152
Vodorovna doprava vyburanych hmét po suchu bez naloZenia, ale so zloZenim na [
221 |979084218 vzdialenost do 5 km ) It 252,000 19,981 0,000 5035212] 5035212 ~__0,000]
221 (979087213 Nakladanie 3m\aon$<:@ prostriedky pre vodorovnu aov‘ﬁm‘,\: vyburanych hmot t 252,000 20,103 B 0,000 B 5 065,956 5 065,956 0,000
002 [979087311 __|Poplatok za ulozenie na sidadku vybranych hmar - t | 2520000 23900 0,000 6022800 6022800 0,000
% Presun hmotHSV B - ) B 0,000 791231 791,231 0,000
Presun hmot pre pozemnt komunikaciu a ‘mzmxo s krytom asfaltovym akejkolvek ‘
221 998225111 dizky objektu N ot 7569 2100 0000  791231| 791,231 0,000

Celkom 7368300 44341612 51709912 375,169
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[image: image5.jpg]IDENTIFIKACNE UDAJE :

Nazov stavby : Stavebné Upravy odvodnenia Ulice Karvasa a
Blahovca

Miesto stavby - Vrutky

Okres : Martin

Kraj : Zilina

Charakter : Novostavba

Predpokladany IN 160 000 €

ZAKLADNE UDAJE O STAVBE A JEJ BUDUCEJ PREVADZKE

Projekt riesi stavebné Gpravy odvodnenia Ulice Karvasa a Blahovca z dévodu
zlého technického stavu existujucich odvodnovacich prvkov atym padom ich
nedostatoénou funkénostou, resp. nefunkénostou. Projekt riesi stavebné Upravy
v rozsahu vyskovych a sklonovych pomerov travnatych krajnic (vratanie odstranenia
zerodovanych &asti) z kosenia travnatého porastu, odstranenia krovin z priekop, ich
pomiestne prehibenie, resp. novovybudovanie. Jedna sa o travnaté trojuholnikové
priekopy a beténové tvarnice Semmelrock s prehibenim 80mm, ktoré budu lemované
cestnym obrubnikom. Tak isto sa jedna o precistenie priepustv, resp. rigolov
z betdnovych tvarncic.

CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

BudUice stavenisko je umiestnené na pozemku parcelné Cislo 4398/7 a 4398/25
KN, k.4. Vratky. Pozemok ako aj stavba su vo vlastnictve investora.

Projekt nezachytava polohu inzZinierkych sieti. Ich zistenie a presné vytycenie
pred zacatim stavebnych prac zabezpedi investor.
PRIPRAVA UZEMIA NA VYSTAVBU

Stavebny material dodavatela bude ulozeny so suhlasom investora v mieste
staveniska..

PODKLADY

» Katastralna mapa
» Poziadavky investora
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OPIS STAVBY

Projekt riesi stavebné Gpravy odvodnenia Ulice Karvasa a Blahovca z dvodu
zlého technického stavu existujicich odvodiovacich prvkov atym péadom ich
nedostatoénou funkénostou, resp. nefunkénostou. Projekt riesi stavebné upravy
v rozsahu vy$kovych a sklonovych pomerov travnatych krajnic (vratanie odstranenia
zerodovanych &asti) z kosenia travnatého porastu, odstranenia krovin z priekop, ich
pomiestne prehibenie, resp. novovybudovanie. Jedna sa o travnaté trojuholnikové
priekopy a beténové tvarice Semmelrock s prehibenim 80mm, ktoré budd lemované
cestnym obrubnikom. Tak isto sa jedna o precistenie priepustv, resp. rigolov
z beténovych tvarncic.

Dno novovybudovanych travnatych priekop musi respektovat uz vybudované
priepusty a iné odvodnovacie prvky.

Zemné prace

Zemné prace pozostavaju z odstranenia ornice a z odkopov potrebnych pre
vybudovanie trojuholnikovych travnatych priekop, ako aj osadenia betdnovych
tvarnic Semmelrock a cestnych obrubnikov.

Pred zaéatim zemnych prac je potrebné poziadat’ spravcov inzinierskych
sieti o ich podrobné vytycenie.

Bdracie prace

Buracie prace pozostavaju z odstranenia zerodovanych Casti krajnice Ulice
Karvasa a Blahovca az odstranienia beténovych pléoch kde bude nutné osadit
novonavrhované odvodnovacie prvky.

Pred zaéatim buracich prac je potrebné poziadat’ spravcov inzinierskych
sieti o ich podrobné vytycenie.

Vyburany material bude odvezeny na skladku TKO vo vzdialenosti 5 km od
staveniska, bituménové zmesi st urc¢ené na recyklaciu.



[image: image7.jpg]Sklonové pomery

Svahy travnatych priekop st navrhnuté vsklone 1:3. Pozdizny skion
reSpektuje niveletu vozovky Ulice Karvasa aBlahovca ako aj uz existujice
odvodnovacie prvky.

STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Vystavba parkoviska a komunikacie pre pesich nebude mat nepriaznivé
ucginky na kvalitu zivotného prostredia v danej lokalite.





[image: image1.jpg]KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézov stavby Stavebné Uprava odvodnenia Ulice Karvasa a Blahovca JKSO
Nazov objektu ECO
Nazov &asti Miesto Vratky
ico 1€ DPH
Objednavatel Mesto Martin
Projektant
Zhotovite!
Rozpoget &islo Spracoval
E
Merné a tcelové jednotky
Poget i Nékiady /1 m.j. i Potet \ NéKlady /1 m.j l Potet ‘ Nakiady / 1 m.j
B o 0,00 ol Do o 000 |
Rozpoétové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B }Doplnkové naklady C ‘Vedl'a;éle rozpodtové naklady
1 |HSV  |Dodévky [ 736830 | 8 lpvéca nadéas { 0,00 |13 |Zariad. staveniska i 0,00%[ 0,00
2 Montsz | 4434161 9 |Bez pevnej pod. E 0,00 | 14 |Mimostav. doprava ¥ i 0,00%| ¥ 0,00
3 (PSV  [Doddvky ] . 0,00 (10 :Kultuma pamiatka ‘: 0,00 {15 |Uzemné vpiyvy i 0,00%| 0,00
4 Montéz | 0,00 | 11| l 0,00 |16 |Prevadzkove vpiyvy ﬂ‘* 0,00%| 0,00
5 |"M"  |Dodavky 0,00 77{Ostatné L 0,00%] 0,00
| { = = e ot S
6 ‘ Monta2 0,00 | 18 |VRN z rozpottu 0,00
7 |ZRN (1. 1-6) 51709,91 |12 [DN(r.841) | iy |7 19 |VRN (r. 13-18) 0,00
;ng | | 000 ‘T(ompl Efr{%ﬂéf‘l'“?‘i@;i 0,00 (22 [Bstamé nékiady = 0,00
Projektant ( % ! : (QL\;;}J\? < D Celkové naklady -
Ste 0 b g// 23 |sutet 7, 12, 1922 3 51 709,91
Datura podpts // 5 /7/ T ‘Pee,;;ka ‘:o_o N o 24%DPHfV 2000 %z 5122470 = 10 341,98
Objednavatel’ | i |
j 25|Cena s DPH (r. 23-24)
]
E  |Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis _|Petiatka | ;
Zhotovitel | 2 iDodavky objednavatela 0,00
% 727 Ki‘zava dolozka g 0,00
Datum a podpis jPeératka 28 ;Zvynodneme - 45 3 0,00




