POZNAMKY:

Ekvipotencialovd svorkovnicu pripojit na zdkladovy
uzemfiova¢ vodiom FeZn priemeru 10mm.
Vetky spoje o3etrit naterom asfaltovim lakom.

Vyhotovenie zachytdvacej sistavy tvorenej 1-nou zachytdvacou tytou Ku sistave bleskozvodu vodivo pripojit véetky vodivé kovové tasti stavby.

bleskozvodu a 8-mimi pomocnymi zberagmi dl. 600mm.
Na zvodové vodite pouZit zliatinu AMgSi 8mm.

Pasavinu FeZn 30x4 mm ulozit do befonu zakladoveho pasu pristavby

Prechodovj odpor zdkladového uzemfiovata max 10 Ohm.
Triede LPS Il prispdsobit LPL Il

a v mieste prechodu betaon/zemina ju osetrit asfaltovym lakam min 300mm nad povrch teréenu

|

V mieste vjazdu do budavy zabezpecit

dostatocny vykop pre ulozenie pasoviny
uzemnovacej pasoviny a nasledne jej kryfiel
Drot FeZn B10mm pa S7

Brot FeZn B10mm pa S7 o
.
r 1
L L J
Drot FeZn D10mm po S7 1

Pasovinu FeZn 30x4 mm ulozit do vykopu ckolo povodne| stavby,

Bleskozvod vyhotovit podia STN EN 62505-3, uzemnenie v silade s STN 33 2000-5-54.
Podpery PV 21 umiestfiovat v max. vzdialenosti 0,8m.

- plast — pomoch§ zberat 45st. 600mm

Vodit AIMgSi 8mm na podperdch PV 21 betdn

Valiva qula R=35m

Vedenie po mire na podperach PV 01 vao vzdialensstiach do 1m

Vodi¢ AIMgSi 8mm na podperdch PV 21 betén
- plast — pomocn§ zberat 45st. 600mm

o)

Vedenie po mGre na podfenaciRV 01 va vzdialenastiach do 1m

Vodi¢ AMgSi 8mm na podperdch PY 21 beton
- plast s nadstavcom na [V 21

R J

Stoziar
Vodit AMgSi 8mm na podpergich F
— plast s nadstavcom na PV 21

iréeny "PAVIAN'

V 21 betén

Rebrik na obidvoeh Growniach prdfojit a v
jednom bode-prepojit so izvodovoy| sstavou.

5ol

Vodite Al}ngi 8mm - prepoj zdbradif + 22xRS

o]

Vodi¢ AMgSi 8mm na podperdch PV 21 betén
— plast — pomocng zberat 45st. 600mm

Lgbradlia na obidvoch Growniach prepojit a v
jednom bode prepojit so zvodovou sfistavou.

Vodi¢ AIMgSi 8mm na podperdch PV 21 betén
- plast — pomocn§ zberat 45st. 600mm
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