LEGENDA:

LEGENDA MIESTNOSTI

Spinat & 1 v K068 pod/nad omietkou, 104, 250V IP 20, P44
Spinat & 5 v K068 pod/nad omietkou, 10A, 250V IP20, P44
PrepinaZ & 6 v K068 pod/nad omietkou, 10A, 250V IP20, IP44
Prepfnat & 7 v K068 pod/nad omietkou, 10A, 250V IP20, IP44
Prepfnad & 6 + 6 v K068 pod/nad omietkou, 10A, 250V IP20, P44
Ivontekové tlatidio
£ VypfnaZ s tlefikou NN 230V/400V, 16A

Termostat
Svietidlo stropné IP20 podla viberu investora
Svietidlo stropné — ndstenné IP44 podia viberu investora

E==—=3 Svietidlo stropné — ndstenné IP65 LED trubicové

PIR senzor 120 stuptiov IP65 120W spinanie LED

Zésuvka v K068 pod/nad omietkou 16A 230V IP20, IP44 s clonkami

Vivod ochranného pospojovania

Rozvédzat Rx pod/nad omietku dang vipoktom oteplenia
Hlawd uzemiiovacia pripojica

L [ZX] Rozpojovacia a istiaca skrinka HDS
— t Nidzové svietido LED 3W s kontrolnjm tlaZitkom
104 Vysokoteplotng panel
L Nizkoteplotn§ panel
E——3

PRISTAVBA A STAVEBNE UPRAVY HASICSKEJ ZBROJNICE VO VRUTKACH
M. | OCEL MESTNOSTI PLOCHA | oBJem | ELEKTRICKE VYKUROVANIE | pgzyimka
. 5" [TSPasoB | POCET | VYKON
1.01| ZADVERIE SO SCHODISKOM 5,23
1.02| GARAZ 51,94 2384 PVT 3,6 3 ks 10,8 kW
1.03] SPRCHA 2,88 6,91 PNT 0,3 1ks 0,3 kW
1.04] SKLAD - PRISTAVBA 18,77 48,80 PNTO0,7| 2ks 14 kW
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3 sirénu

tlektroin$talacné prace pozostavaji z montaze kablovych rozvodov, Skatuliek na
montaz pristrojov pod omietku, rozbofovacich a spojovacich Skatuliek, spinatov a
zasuviek.

V ramci kompletaze budd v etapach danych investorom namontované vykurovacie
panely s termostatickym ovladanim.

Eletroinstalaéné rozvody vyhotovit' kablami CYKY J,0 a prislusnych prierezov.
Kéble viest' variantne pod omietkou v drazkach s krytim cca 25mm. V priestoroch
garaze viest' kable po povrchu v ochrannych elektroinstalacnych rdrkach typu
VRM, na ohyboch pouzit' rirku FXPa spojky prisluSnych priemerov. Rirky
uchytévat' pevne vo vzdialenostiach cca 800mNa svorkovanie pouzit' pevné zasuvné
Skatulové svorky ("WAGOQ"), pri spajani voditov CY a CYA pouzit' otvaracie svorky.

napojenia.
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NAPATOVA SUSTAVA :

Ochrana pred Grazom el.pridom :

3NPE AC 230/400V, 50Hz/TN-S
STN 33 2000-4-41

Ochrana v normalnej prevadzke:
412.1. - ochrana izolovanim zivych ¢asti
412.2. - ochrana zabranami alebo krytmi
412.5. - doplnkova ochrana prddovym chranicom
Ochrana pred Grazom pri poruche:
413.1. - ochrana samodinnym odpojenim napajania
413.2. - ochrana pouzitim zariadeni triedy ochrany |I.
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Viacnasobné pristroje v inStalacii pod omietkou prednostne
umiestiovat' do viacndsobnych ramikov. Vyska pristrojov spinacov je
1300mm nad podlahou, zasuviek 1100 az 1300mm. Zasuvka pohonu
garazovej brany bude umiestnend na strope garaze v mieste jeho

In$talaciu v novych priestoroch vyhotovit' pod omietkou.

Vykurovacie telesd vysokoteplotnych panelov osadit' v garazi na
originalne drziaky s moznost'ou ich naklapania v potrebnom uhle.
Montaz vykonat' tak, aby boli dodrzané bezpecné vzdialenosti od
horlavych predmetova od garazovanej techniky.

V ramci Gprav vymenit' privodny kabel zo skrinky HDS, nachadzajicej
sa na Celnej fasade hasitskej zbrojnice, do rozvadzata RES. Na

znizenie kabeldze vedenej

z rozvadzaca RES vyhotovit' kablami CYKY

J5x6mm2 privody do rozvadzatov RMS-1 az 3, nachadzajicich sav
pristavbe, kuchynke a v priestore tolitého schodiska na 2.NP,
vedlceho do veze.V ramci moznosti vSetky prace spojené s prerusenim
dodavky elektrickej energie vykonat' v Co najkratSom Case, aby
vypadky napéjania sirény “PAVIAN" boli minimalne. Pred vypnutim
privodu napéjania sirény montazna firma dohodne systém zabezpeCenia
nddzového napajania, ak to organy krizového riadenia budd pozadovat'
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