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VENIE POTRUBIA
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LEGENDA
1 PIESKOVE L8/KO
2 POTRUBIE

5 OBSYP POTRUBIA
4 7ASYP RYHY

Popis

Hibka Vikopu [m]

Dno kandlizécie [m]

PQD ZAKLADOVOU DOSKOU

Stanienie [m]
Ozna&enie
Dimenzia [mm]
Materidl

Spad [%]

REZ—VNUTORNA KANALIZACIA

S
(o000 S POZNAMKY
I Lﬁ ***** 1 Projektant /Tl nenesie zodpovednost za pripadne zmeny v projekte vykonané bez jeho odslhlasenia.
2 Pred realizaciou odsthlasit vsetky prestupy Z1I potrubia cez nosné konstrukcie statikom!
V' pripade potreby, polohu prestupov prisposobit poziadavke statika stavby.
Y 5 Polohu vedenia potrubl je potrebné zostladit s ostatnymi profesiami.
_Lk Pri krizovanT potrubl s inymi potrubiami je potrebné pri realizécii upravit hribku izolacie podla miesta a podchodnej visky
D 4 Vsetky lezaté potrubia budl ulozené na konzolach podla technickych podkladov od dodavatela potrubia alebo zavesené na zavesoch
5 Potrubia vedené cez poZiarne Useky budl utesnené manzetami resp. upchavkami pre poziarne Gcely
6 Presny typ zariadovacich predmetov si realizator odsthlasi s investorom pri realizacil
/ Prestupy cez steny budi opatrené tepelnou izoldciou, budd protihlukovo a protipoZiarne zabezpetené.
8 Vnltorné instaldcie vody a kanalizdcie treba previest podla platnjch STN a sdvisiacich predpisov.
9 Montazne firmy musia dodrzat montazne predpisy pouzitych materialov.
10 VZetky zabudované vjrobky musia byt certifikované v zmysle platnjch prévnych predpisov pre SR.
11 Pre rozvod studene vody je navrhnutd tepelnd izolécia typu napr. TUBOLIT DG hr. 13mm
oo o 12 Pre rozvod teplej vody je navrhnuta tepelna izolacia typu napr. TUBOLIT DG min. hr. 20mm — do D 22mm,
s o min. hr. 30mm — od 25 do 35 mm, min. hr. rovnaka ako hrubka dimenzie potrubia.
o m o 13 VSETKY ROZMERY PREMERAT PRIAMO_NA STAVBE A PRIPADNE ROZDIELY KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM
% < 14 POLOHU STUPACIEHO POTRUBIA DAZDOVEJ, SPLASKOVEJ KANALIZACIE A PITNEJ VODY, PREVERIT PRI REALIZACIE NA STAVBE.
15 PRESNY TYP PODLAHOVEHO VPUSTU PREVERIT PRED REALIZACIOU PODLA ZLOZENIA PODLAHY. )
16 PRI REALIZACII TREBA SKOORDINOVAT VSETKY ROZVODY VODY, KANALIZACIE, VYKUROVANIA, CHLADENIA, EL. KABLE
17 PROTI_HLUKU, TREBA KANALIZACNE POTRUBIE PRI PRESTUPE CEZ STROP A STENU OPATRIT NAVLEKOVOU 1ZOLACIOU,
18 DODRZAT MONTAZNY POSTUP ) 5 / ) ) o L
19 PROTI HLUKU, TREBA KANALIZACNE POTRUBIA PRICHYTIT OBJMKAMI ,PROTI HLUKOVYMI OD VYROBCU, DODR/AT MONTAZNY POSTUP
20 PRED REALIZACIU TREBA PREVERIT A DODRZAT POZIADAVKY OD ARCHITEKTA A KLIENTA
21 PRESNE POLOHY A POZIADAVKY OD ARCHITEKTA A KLIENTA NIE JE SUCASTOU PROFESIE ZDRAVOTECHNIKY
(LEGENDA A
splaskova kanalizacia lezata PP
vndtornd splaskova kanalizacia
————— oznacenie patrubia rozvodov studenej vody REHAU RAUTITAN
g%; r';:j ﬁ — .. — oznacenie potrubia rozvodov teplej vody REHAU RAUTITAN
0 0 0 oznacéenie potrubia splaskovej kanalizacie
oznatenie potrubia studenej vody
— kazdy zariadovacT predmet musi byt vybaveny zapachovou uzavierkou
,33 ,‘% % — odpadov@ voda nesmie spdtne zatekat do zapachovych uzavierok
: I I - pripojovacie potrubie od zaridovacich predmetov je prevazne vedené v drazkach v minimainom sklone 3%
- na kanalizaénjch stupackach budi osadené vo vyske 1m nad podlahou ¢istiace tvarovky
— umyvadlo
\\ — sprcha //“
E’ ento vykres a jeho Gasti st original a st duSevnym majetkom autorov. J
Kopirovanie, rozmnoZovanie a publikovanie vykresu a jeho €asti je bez stihlasu autorov trestné podfa § 24, zakona ¢.618/2003 z.z.
. S — ZODP.PROJEKTANT: HL.INZ.UCELENEJ CASTI: HL.INZ.PROJEKTU: SPRACOVATEL:
; /8135205 INGKOLENIKOVA /; 7,.//{-»=| INGKOLENIKOVA/;Z,./4»2’ ING. DANIELA VAKRGKOVA 8- Darina Kolenikova
0 TEEE VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: OKRES STAVBY: Osei%d‘h’ﬂml",af .
: . . / . P / aly Lepcin
PVC_KG 2000 PP 2585 ING KOLENIKOVA /, 7/:./»=| ING.KOLENIKOVA 7./ /r2 MARTIN | 1oL & sa2iots 228 218
OBJEDNAVATEL: 40 Vriitky darinakolenikova@gmail.com
(STAVBA: SRR TFORMAT
HLAVNY PROJEKTANT: kovh | STAVEBNE UPRAVY HASICSKEJ ZBROJNICE VO VRUTKACH EATUM oslzoznZ'ERKA 150
ING. DANIELA VAKRCKOVA p v ZAKAZKY, .ARCH.
HLAVNY INZINIER PROJEKTU: i | Vritky parc. €. 1297 )CAsTDOKJ%ZZTOAC,E 12
ING. DANIELA VAKRCKOVA Ues: ORUH PROJEKTU:
PRED ZACATIM STAVEBNYCH PRAC JE NUTNE VYTYCIT JESTVUJUCE PODZEMNE VEDENIA A SIETE ZA UCASTI ICH MAJITELOV — SIS0 Sagy DS RODARSIE STAVEY
PRI KRIZOVANI PODZEMNYCH A NADZEMNYCH VEDENI JE NUTNE DODRZIAVAT OCHRANNE PASMA PODLA PLATNYCH STN A PREDPISOV OBJEKT. ZDRAVOTECHNIKA
JEDNOTLIVYCH MAJITELOV TYCHTO VEDENi A SIET
Rozmery uvedené v projekte je pri realizacii nutné prispdsobit realnym podmienkam a mieram vzniknutym na stavbe! PRILOHA: o 1
Dodévate! stavby je povinny realizovat préce podra platnyh STN a podta technologickych, vyrobnych a bezpe&nostnych predpisov.Viet : A ) &
o nstens poca vl lavebnyen pr a i sl soTachend v P Jo i borockaane Konautovat S P, VNUTORNE INSTALACIE )




