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Viacnásobné prístroje v inštalácii pod omietkou prednostne
umiestňovať do viacnásobných rámikov. Výška prístrojov spínačov je
1300mm nad podlahou, zásuviek 1100 až 1300mm. Zásuvka pohonu
garážovej brány bude umiestnená na strope garáže v mieste jeho
napojenia.
Inštaláciu v nových priestoroch vyhotoviť pod omietkou.
Vykurovacie telesá vysokoteplotných panelov osadiť v garáži na
originálne držiaky s možnosťou ich naklápania v potrebnom uhle.
Montáž vykonať tak, aby boli dodržané bezpečné vzdialenosti od
horľavých predmetova od garážovanej techniky.

V rámci úprav vymeniť prívodný kábel zo skrinky HDS, nachádzajúcej
sa na čelnej fasáde hasičskej zbrojnice, do rozvádzača RES. Na
zníženie kabeláže vedenej z rozvádzača RES vyhotoviť káblami CYKY
J5x6mm2 prívody do rozvádzačov RMS-1 až 3, nachádzajúcich sav
prístavbe, kuchynke a v priestore točitého schodiska na 2.NP,
vedúceho do veže.V rámci možností všetky práce spojené s prerušením
dodávky elektrickej energie vykonať v čo najkratšom čase, aby
výpadky napájania sirény "PAVIAN" boli minimálne. Pred vypnutím
prívodu napájania sirény montážna firma dohodne systém zabezpečenia
núdzového napájania, ak to orgány krízového riadenia budú požadovať.

Elektroinštalačné práce pozostávajú z montáže káblových rozvodov, škatuliek na
montáž prístrojov pod omietku, rozbočovacích a spojovacích škatuliek, spínačov a
zásuviek.
V rámci kompletáže budú v etapách daných investorom namontované vykurovacie
panely s termostatickým ovládaním.
Eletroinštalačné rozvody vyhotoviť káblami CYKY J,O a príslušných prierezov.
Káble viesť variantne pod omietkou v drážkach s krytím cca 25mm. V priestoroch
garáže viesť káble po povrchu v ochranných elektroinštalačných rúrkach typu
VRM, na ohyboch použiť rúrku FXPa spojky príslušných priemerov. Rúrky
uchytávať pevne vo vzdialenostiach cca 800mNa svorkovanie použiť pevné zásuvné
škatuľové svorky ("WAGO"), pri spájaní vodičov CY a CYA použiť otváracie svorky.
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