Nazev spole€nosti:
Vypracovano kym:

GRUNDFOs ¢ o

Ing.Milan ROOB, MR-Trade
Milan Roob
+421-903-804380

Vyrobni €.: 97924245

MAGNA3 - vice nez Cerpadlo.

Datum: 3/9/2016
Projekt: Kotolfia MsU Vratky Zékaznik:
Reference ¢.: 58-15-04 Cislo zakaznika:
Kontakt:
Pozice | Pocet| Popis
C1 1 MAGNA3 25-60

Se svou bezkonkurenc¢ni G€innosti, obsahlym vyrobnim programem, zabudovanymi komunikacnimi
moznostmi a funkcionalitami, které mohou usSetfit nékteré komponenty v systému, je MAGNA3

idedlni pro dosazeni maximalniho vykonu v systémech budov.

Toto Cerpadlo se perfektné hodi jak pro vytdpéni tak i chlazeni v téméf vSech projektech budov -

starych nebo novych.

MAGNAZ3 je mokrobézné cerpadlo, tj. erpadlo a motor tvofi jednu jednotku, bez ucpavky. Loziska
jsou mazéna Cerpanou kapalinou. Inovativni upinaci spona s pouze jednim Sroubem umoZzZnuje
snadnou zménu polohy hlavy ¢erpadla. MAGNAS nevyZaduje Zadnou Udrzbu a poskytuje extrémné

nizké naklady béhem zivotniho cyklu ¢erpadla.

Charakteristické rysy cepadla MAGNAS:

« fidici jednotka ve svorkovnici

« ovlddaci panel s tenkym displejem na svorkovnici
« svorkovnice pfipravena pro volitelné CIM moduly
« zabudovany snimac diferen¢niho tlaku a teploty
« litinové téleso Cerpadla (dle modelu Cerpadia)

« oddélovaci vlozka rotoru z kompozitu zesileného uhlikovymi vliakny

« opérna deska loziska a plast rotoru z korozivzdorné oceli
* hlinikové téleso statoru

« vzduchem chlazena elektronika

Cerpadlo je jednofazové.

Charakteristické rysy

* AUTOADAPT

* FLOWADAPT a FLOWLIMIT

« Regulace na proporcionani tlak

» Regulace na konstantni tlak

* Regulace na konstantni teplotu

« Konstatni kfivky

* Max. nebo min. kfivka

« Automaticky redukovany nocni provoz
 Neni nutna externi motorova ochrana

« Pro vytapéni jsou dodavany tepelné-izolacni kryty jako soucast dodavky

« Velky teplotni rozsah

Komunikace

* bezdratova komunikace Grundfos GO

« fieldbus komunikace pomoci modul CIM
« digitalni vstupy

« reléové vystupy
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http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=97924245&freq=50&lang=CSY

cRrRUNDFOS O¢

Nazev spole€nosti:
Vypracovano kym:

Ing.Milan ROOB, MR-Trade
Milan Roob

Reference ¢.:

58-15-04

Cislo zakaznika:

Kontakt:

Telefon: +421-903-804380
Datum: 3/9/2016
Projekt: Kotolfia MsU Vratky Zékaznik:

Pozice

Pocet

Popis

« analogovy vstup

Motor a elektronicka jednotka

MAGNA3 obsahuje 4-pélovy, synchronni motor s trvalymi magnety (PM motor). Tento typ motoru
ma vySSi ucinnost nez standardni asynchronni motor. Otacky jsou fizeny integrovanym frekven€nim

meénicem.

Cerpadlo obsahuje integrovany snimag¢ diferenéniho tlaku a teploty.

Kapalina:

Cerpané kapalina:
Rozsah teploty kapaliny:
Teplota kapaliny:
Hustota:

Kinematicka viskozita:

Techn.:

Topna voda
-10..110°C
60 °C

983.2 kg/m?3
1 mm?/s

Skute¢na vypoditana hodnota pritoku: 3.5 m3/h
Vysledna dopravni vyska Cerpadla: 3.5 m

Teplotni tfida TF:

110

Schval. znacky na typovém Stitku: CE,VDE,EAC

Materialy:
Téleso Cerpadla:

Obézné kolo:

Instalace:

Rozsah okolni teploty:
Max. provozni tlak:
Potrubni pfipojka:

PN pro potrubni pfipojku:

Litina
EN-GJL-200
ASTM A48-200B
PES 30%GF

0..40°C
10 bar
G11/2"
PN10

Vzdalenost mazi sacim a vytlacnym hrdlem: 180 mm

Elektrické udaje:
Pfikon - P1:

Frekvence el. sité:
Jmenovité napéti:

Max. spotfeba el. proudu:

Kryti (IEC 34-5):
Tfida izolace (IEC 85):

Jiné:

Stitek:

Energet. ucinnost (EEI):
Cistad hmotnost;

Hruba hmotnost:
Pfepravni objem:

9..91WwW

50 Hz
1x230V
0.09..0.75 A
X4D

F

Grundfos Blueflux
0.19

4.81 kg

5.27 kg

0.015 m3

Vytisténo z Grundfos CAPS [2016.01.056]




cRrRUNDFOS O¢

Nazev spole€nosti:
Vypracovano kym:

Ing.Milan ROOB, MR-Trade

Milan Roob

Reference ¢.: 58-15-04

Cislo zakaznika:
Kontakt:

Telefon: +421-903-804380
Datum: 3/9/2016
Projekt: Kotolfia MsU Vratky Zékaznik:

Popis

Hodnota

VSeobecna informace:
Nazev vyrobku::

Cislo vyrobku:

Pozice

EAN kod::

Cena:

Techn.:

Vysledna dopravni vySka Cerpadla:
Max. dopravni vyska:

Teplotni tfida TF:

Schval. znacky na typovém Stitku:
Model:

Materialy:
Téleso Cerpadla:

Obézné kolo:

Instalace:

Rozsah okolni teploty:
Max. provozni tlak:
Potrubni pfipojka:

PN pro potrubni pfipojku:

Vzdéalenost mazi sacim a vytlanym
hrdlem:

Kapalina:

Cerpané kapalina:
Rozsah teploty kapaliny:
Teplota kapaliny:
Hustota:

Kinematické viskozita:

Elektrické Gdaje:

Pfikon - P1:

Frekvence el. sité:
Jmenovité napéti:

Max. spotfeba el. proudu:
Kryti (IEC 34-5):

Tfida izolace (IEC 85):

Jiné:

Stitek:

Energet. uc¢innost (EEI):
Cista hmotnost:

Hruba hmotnost:
Pfepravni objem:

Skuteéna vypocitana hodnota prdtoku:

MAGNA3 25-60
97924245

C1
5710626493203
1.229,30 CHF

3.5 m3/h
35m

60 dm

110
CE,VDE,EAC
B

Litina
EN-GJL-200
ASTM A48-200B
PES 30%GF

0..40°C
10 bar
G112t
PN10
180 mm

Topna voda
-10..110°C
60 °C

983.2 kg/m3
1 mmz/s

9..91wW

50 Hz
1x230V
0.09..0.75A
X4D

F

Grundfos Blueflux
0.19

4.81 kg

5.27 kg

0.015 m3
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MAGNA3 25-60, 1*230 V, 50Hz

eta
[90]

Q=35m¥h

H=35m

n=77% /2648 rpm

Cerpana kapalina = Topna voda
Teplota kapaliny = 60 °C
Hustota = 983.2 kg/m?
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cRrRUNDFOS O¢

Nazev spole€nosti:
Vypracovano kym:
Telefon:

Datum:

Ing.Milan ROOB, MR-Trade
Milan Roob
+421-903-804380

3/9/2016

Projekt: Kotolfia MsU Vratky
Reference €.: 58-15-04

Zakaznik:
Cislo zakaznika:
Kontakt:

97924245 MAGNAS 25-60 50 Hz
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Poznamka! VSechny jednotky musi byt v[mm] jestlize neni uvedeno jinak.
Poznamka: tento zjednoduSeny rozmérovy nacrtek nezobrazuje vSechny detaily.
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Nazev spole€nosti:
Vypracovano kym:

GRUNDFOs ¢ o

Ing.Milan ROOB, MR-Trade
Milan Roob
+421-903-804380

Vyrobni €.: 97924245

MAGNA3 - vice nez Cerpadlo.

Datum: 3/9/2016
Projekt: Kotolfia MsU Vratky Zékaznik:
Reference ¢.: 58-15-04 Cislo zakaznika:
Kontakt:
Pozice | Pocet| Popis
Cc2 1 MAGNA3 25-60

Se svou bezkonkurenc¢ni G€innosti, obsahlym vyrobnim programem, zabudovanymi komunikacnimi
moznostmi a funkcionalitami, které mohou usSetfit nékteré komponenty v systému, je MAGNA3

idedlni pro dosazeni maximalniho vykonu v systémech budov.

Toto Cerpadlo se perfektné hodi jak pro vytdpéni tak i chlazeni v téméf vSech projektech budov -

starych nebo novych.

MAGNAZ3 je mokrobézné cerpadlo, tj. erpadlo a motor tvofi jednu jednotku, bez ucpavky. Loziska
jsou mazéna Cerpanou kapalinou. Inovativni upinaci spona s pouze jednim Sroubem umoZzZnuje
snadnou zménu polohy hlavy ¢erpadla. MAGNAS nevyZaduje Zadnou Udrzbu a poskytuje extrémné

nizké naklady béhem zivotniho cyklu ¢erpadla.

Charakteristické rysy cepadla MAGNAS:

« fidici jednotka ve svorkovnici

« ovlddaci panel s tenkym displejem na svorkovnici
« svorkovnice pfipravena pro volitelné CIM moduly
« zabudovany snimac diferen¢niho tlaku a teploty
« litinové téleso Cerpadla (dle modelu Cerpadia)

« oddélovaci vlozka rotoru z kompozitu zesileného uhlikovymi vliakny

« opérna deska loziska a plast rotoru z korozivzdorné oceli
* hlinikové téleso statoru

« vzduchem chlazena elektronika

Cerpadlo je jednofazové.

Charakteristické rysy

* AUTOADAPT

* FLOWADAPT a FLOWLIMIT

« Regulace na proporcionani tlak

» Regulace na konstantni tlak

* Regulace na konstantni teplotu

« Konstatni kfivky

* Max. nebo min. kfivka

« Automaticky redukovany nocni provoz
 Neni nutna externi motorova ochrana

« Pro vytapéni jsou dodavany tepelné-izolacni kryty jako soucast dodavky

« Velky teplotni rozsah

Komunikace

* bezdratova komunikace Grundfos GO

« fieldbus komunikace pomoci modul CIM
« digitalni vstupy

« reléové vystupy

Vytisténo z Grundfos CAPS [2016.01.056] 5



http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=97924245&freq=50&lang=CSY

cRrRUNDFOS O¢

Nazev spole€nosti:
Vypracovano kym:

Ing.Milan ROOB, MR-Trade
Milan Roob

Reference ¢.:

58-15-04

Cislo zakaznika:

Kontakt:

Telefon: +421-903-804380
Datum: 3/9/2016
Projekt: Kotolfia MsU Vratky Zékaznik:

Pozice

Pocet

Popis

« analogovy vstup

Motor a elektronicka jednotka

MAGNA3 obsahuje 4-pélovy, synchronni motor s trvalymi magnety (PM motor). Tento typ motoru
ma vySSi ucinnost nez standardni asynchronni motor. Otacky jsou fizeny integrovanym frekven€nim

meénicem.

Cerpadlo obsahuje integrovany snimag¢ diferenéniho tlaku a teploty.

Kapalina:

Cerpané kapalina:
Rozsah teploty kapaliny:
Teplota kapaliny:
Hustota:

Kinematicka viskozita:

Techn.:

Topna voda
-10..110°C
60 °C

983.2 kg/m?3
1 mm?/s

Skute¢na vypoditana hodnota pritoku: 3.5 m3/h
Vysledna dopravni vySka Cerpadla: 4.001 m

Teplotni tfida TF:

110

Schval. znacky na typovém Stitku: CE,VDE,EAC

Materialy:
Téleso Cerpadla:

Obézné kolo:

Instalace:

Rozsah okolni teploty:
Max. provozni tlak:
Potrubni pfipojka:

PN pro potrubni pfipojku:

Litina
EN-GJL-200
ASTM A48-200B
PES 30%GF

0..40°C
10 bar
G11/2"
PN10

Vzdalenost mazi sacim a vytlacnym hrdlem: 180 mm

Elektrické udaje:
Pfikon - P1:

Frekvence el. sité:
Jmenovité napéti:

Max. spotfeba el. proudu:

Kryti (IEC 34-5):
Tfida izolace (IEC 85):

Jiné:

Stitek:

Energet. ucinnost (EEI):
Cistad hmotnost;

Hruba hmotnost:
Pfepravni objem:

9..91WwW

50 Hz
1x230V
0.09..0.75 A
X4D

F

Grundfos Blueflux
0.19

4.81 kg

5.27 kg

0.015 m3

Vytisténo z Grundfos CAPS [2016.01.056]




cRrRUNDFOS O¢

Nazev spole€nosti:

Vypracovano kym:

Ing.Milan ROOB, MR-Trade

Milan Roob

Telefon: +421-903-804380
Datum: 3/9/2016
Projekt: Kotolfia MsU Vratky Zékaznik:

Reference ¢.: 58-15-04

Cislo zakaznika:
Kontakt:

Popis

Hodnota

VSeobecna informace:
Nazev vyrobku::

Cislo vyrobku:

Pozice

EAN kod::

Cena:

Techn.:

Skuteéna vypocitana hodnota prdtoku:

Vysledna dopravni vySka Cerpadla:
Max. dopravni vyska:

Teplotni tfida TF:

Schval. znacky na typovém Stitku:
Model:

Materialy:
Téleso Cerpadla:

Obézné kolo:

Instalace:

Rozsah okolni teploty:
Max. provozni tlak:
Potrubni pfipojka:

PN pro potrubni pfipojku:

Vzdéalenost mazi sacim a vytlanym
hrdlem:

Kapalina:

Cerpané kapalina:
Rozsah teploty kapaliny:
Teplota kapaliny:
Hustota:

Kinematické viskozita:

Elektrické Gdaje:

Pfikon - P1:

Frekvence el. sité:
Jmenovité napéti:

Max. spotfeba el. proudu:
Kryti (IEC 34-5):

Tfida izolace (IEC 85):

Jiné:

Stitek:

Energet. uc¢innost (EEI):
Cista hmotnost:

Hruba hmotnost:
Pfepravni objem:

MAGNA3 25-60
97924245

C2
5710626493203
1.229,30 CHF

3.5 m3h
4.001 m

60 dm

110
CE,VDE,EAC
B

Litina
EN-GJL-200
ASTM A48-200B
PES 30%GF

0..40°C
10 bar
G112t
PN10
180 mm

Topna voda
-10..110°C
60 °C

983.2 kg/m3
1 mmz/s

9..91wW

50 Hz
1x230V
0.09..0.75A
X4D

F

Grundfos Blueflux
0.19

4.81 kg

5.27 kg

0.015 m3

[m]

7.04
6.5
6.0 4
5.54
5.0

4.5 4

MAGNA3 25-60, 1*230 V, 50Hz

eta

Q=35m¥h
H=4m
n=81%/2811 rpm
Cerpana kapalina = Topna voda
Teplota kapaliny = 60 °C
Hustota = 983.2 kg/m?

4.0
3.54
3.04
2.5+
2.0
154
1.0+
0.54

0.0

Eta Cerp+motor = 57.7 %
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cRrRUNDFOS O¢

Nazev spole€nosti:
Vypracovano kym:
Telefon:

Datum:

Ing.Milan ROOB, MR-Trade
Milan Roob
+421-903-804380

3/9/2016

Projekt: Kotolfia MsU Vratky
Reference €.: 58-15-04

Zakaznik:
Cislo zakaznika:
Kontakt:

97924245 MAGNAS 25-60 50 Hz
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Poznamka! VSechny jednotky musi byt v[mm] jestlize neni uvedeno jinak.
Poznamka: tento zjednoduSeny rozmérovy nacrtek nezobrazuje vSechny detaily.
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Nazev spolecnosti: Ing.Milan ROOB, MR-Trade
Vypracovano kym: Milan Roob

G R U N D Fos x Telefon: +421-903-804380

Datum: 3/9/2016
Projekt: Kotolfia MsU Vratky Zékaznik:
Reference ¢.: 58-15-04 Cislo zakaznika:
Kontakt:
Pozice | Pocet| Popis
C3 1 ALPHA2 25-40 130

Vyrobni ¢.: 97993155

* AUTOADAPT function automatically finds the best setpoint and thus reduces the energy
consumption and setup time.

« Insulating shells are supplied with pumps to minimise ENERGY heat loss in heating and cooling
systems.

« A display shows the actual power consumption in Watt or actual flow rate in m3/h for control
purposes.

* The best energy efficiency index (EEI) in the market provides the highest energy savings during a
year.

« Stainless-steel pump housings are available if the application demand corrosion resistance or for
drinking water, DHW applications.

« Complies with the German regulation for energy saving in buildings and building systems,
Energieeinsparverordnung — EnEV §14(3).

< Automatic night setback function that further reduces the energy consumption if the boiler provides
this feature.

« Simple selection among three constant-pressure curves, three proportional-pressure curves or
three fixed speeds with only one button . Quick and simple setup.

* ALPHA plug. Easy, quick and safe electrical connection.

* ALPHAZ2 is suitable for cold-water systems,drinking water approval. High application flexibility .

« Electro-coated pump housing.

* No external motor protection is required. Reduced installation time and costs.

« New improved start. Secure start under tough conditions.

* New advanced. Dry- running protection. Protects the pump at intial start-up and daily operation if
there is no water in the pump.

* Manual summer mode. Saves energy during the summertime —consumption <0,8W and ensures
safe start at the next heating season.

Kapalina:

Cerpané kapalina: Topna voda
Rozsah teploty kapaliny: 2..110°C
Teplota kapaliny: 60 °C
Hustota: 983.2 kg/m?3
Kinematicka viskozita: 1 mma/s
Techn.:

Skute¢na vypoditana hodnota pritoku: 0.605 m3/h
Vysledna dopravni vySka Cerpadla: 3.566 m
Teplotni tfida TF: 110

Schval. znacky na typovém Stitku: VDE,GS,CE

Materialy:

Vytisténo z Grundfos CAPS [2016.01.056] 9
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cRrRUNDFOS O¢

Nazev spole€nosti:
Vypracovano kym:

Ing.Milan ROOB, MR-Trade
Milan Roob

Telefon: +421-903-804380
Datum: 3/9/2016
Projekt: Kotolfia MsU Vrutky Zékaznik:
Reference ¢.: 58-15-04 Cislo zakaznika:
Kontakt:
Pozice | Pocet| Popis
Téleso Cerpadla: Litina
EN-GJL-150
ASTM A48-150B
Obézné kolo: PES 30%GF
Instalace:
Rozsah okolni teploty: 0..40°C
Max. provozni tlak: 10 bar
Potrubni pfipojka: G11/2
PN pro potrubni pfipojku: PN 10

Vzdéalenost mazi sacim a vytlacnym hrdlem: 130 mm

Elektrické udaje:
Prikon - P1:

Frekvence el. sité:
Jmenovité napéti:

Max. spotfeba el. proudu:

Kryti (IEC 34-5):
Tfida izolace (IEC 85):

Jiné:

Energet. ucinnost (EEI):
Cista hmotnost:

Hruba hmotnost:
Pfepravni objem:

3..18WwW

50 Hz
1x230V
0.04..0.18 A
X4D

F

0.15
1.88 kg
2 kg
0.004 m3

Vytisténo z Grundfos CAPS [2016.01.056]
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Nazev spole€nosti:
Vypracovano kym:

Ing.Milan ROOB, MR-Trade
Milan Roob

cRrRUNDFOS O¢

Telefon: +421-903-804380
Datum: 3/9/2016
Projekt: Kotolfia MsU Vrutky Zékaznik:

Reference ¢.: 58-15-04 Cislo zakaznika:
Kontakt:
Plojsls Hodnota ad ALPHA2 25-40 130, 1*230 V, 50Hz ﬁ’z&]‘
= — Q =0.605 m¥h
VSeobecné informace: 454 H=3567m
Nazev vyrobku:: ALPHA2 25-40 130 $er?atnékkap?"na_ =6g<3pcné voda
Gislo vyrobku: 97993155 4.0 Hustota = 83,3 kgim® L 80
Pozice C3
EAN kod:: 5710627539948 3.5+ ] 70
Cena: 506,50 CHF |
3.0 o L 60
Techn.: ® /
Skuteéna vypocitana hodnota prdtoku: 0.605 m3/h 2.5 / 50
Vysledna dopravni vySka Cerpadla: 3.566 m Q /
Max. dopravni vyska: 40 dm 2.09 40
Teplotni tfida TF: 110
Schval. znacky na typovém Stitku: VDE,GS,CE 1.54 30
Model: D S
1.0 \ L 20
Materialy:
Té&leso Cerpadla: Litina 054 10
EN-GJL-150 0.0 Eta &erp+motor = 32.6 % o
ASTM A48-150B "0 02 | 06 "1a 18 | 22 Qmem
Obézné kolo: PES 30%GF P1
w7
Instalace: 16:
Rozsah okolni teploty: 0..40°C 144
Max. provozni tlak: 10 bar 124
Potrubni pfipojka: G112 104
PN pro potrubni pfipojku: PN 10 g
Vzdalenost mazi sacim a vytlatnym 130 mm 6
hrdlem:
44
. 24
Kapalina: o P1=17.73W

Cerpané kapalina:

Topna voda

Rozsah teploty kapaliny: 2..110°C
Teplota kapaliny: 60 °C
Hustota: 983.2 kg/m3
Kinematické viskozita: 1 mmz/s
Elektrické udaje:

Prikon - P1: 3..18W
Frekvence el. sité: 50 Hz
Jmenovité napéti: 1x230V
Max. spotfeba el. proudu: 0.04..0.18 A
Kryti (IEC 34-5): X4D

TFida izolace (IEC 85): F

Motorovéa ochrana: Zadny
Teplotni ochrana: ELEC

Ridici jednotky:
Automat. no¢ni reduk. provoz:

VEetné automat.
noéniho reduk.

provozu
Poloha svorkovnice: 6H
Jiné:
Energet. tcinnost (EEI): 0.15
Cista hmotnost: 1.88 kg
Hruba& hmotnost: 2 kg

Vytisténo z Grundfos CAPS [2016.01.056]
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http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=97993155&freq=50&lang=CSY

cRrRUNDFOS O¢

Nazev spole€nosti:
Vypracovano kym:

Ing.Milan ROOB, MR-Trade
Milan Roob

Reference ¢.: 58-15-04

Cislo zakaznika:
Kontakt:

Telefon: +421-903-804380
Datum: 3/9/2016
Projekt: Kotolfia MsU Vrutky Zékaznik:

Popis Hodnota
PFepravni objem: 0.004 m3
Prodejni region: AICH

Vytisténo z Grundfos CAPS [2016.01.056]
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GRUNDFOs ¢ o

Nazev spole€nosti:
Vypracovano kym:

Ing.Milan ROOB, MR-Trade
Milan Roob
+421-903-804380

Datum: 3/9/2016
Projekt: Kotolfia MsU Vratky Zékaznik:
Reference ¢.: 58-15-04 Cislo zakaznika:

Kontakt:

97993155 ALPHAZ2 25-40 130 50 Hz

G1l1/2

_ 52

61
45

61
45

Poznamka! VSechny jednotky musi byt v[mm] jestlize neni uvedeno jinak.
Poznamka: tento zjednoduSeny rozmérovy nacrtek nezobrazuje vSechny detaily.

VytiSténo z Grundfos CAPS [2016.01.056] 13




Nazev spolecnosti: Ing.Milan ROOB, MR-Trade
Vypracovano kym: Milan Roob

G R U N D Fos x Telefon: +421-903-804380

Datum: 3/9/2016
Projekt: Kotolfia MsU Vratky Zékaznik:
Reference ¢.: 58-15-04 Cislo zakaznika:
Kontakt:
Pozice | Pocet| Popis
C4 1 ALPHA2 25-40 N 130

Vyrobni €.: 97993163

* AUTOADAPT function automatically finds the best setpoint and thus reduces the energy
consumption and setup time.

« Insulating shells are supplied with pumps to minimise ENERGY heat loss in heating and cooling
systems.

« A display shows the actual power consumption in Watt or actual flow rate in m3/h for control
purposes.

* The best energy efficiency index (EEI) in the market provides the highest energy savings during a
year.

« Stainless-steel pump housings are available if the application demand corrosion resistance or for
drinking water, DHW applications.

« Complies with the German regulation for energy saving in buildings and building systems,
Energieeinsparverordnung — EnEV §14(3).

< Automatic night setback function that further reduces the energy consumption if the boiler provides
this feature.

« Simple selection among three constant-pressure curves, three proportional-pressure curves or
three fixed speeds with only one button . Quick and simple setup.

* ALPHA plug. Easy, quick and safe electrical connection.

* ALPHAZ2 is suitable for cold-water systems,drinking water approval. High application flexibility .

« Electro-coated pump housing.

* No external motor protection is required. Reduced installation time and costs.

« New improved start. Secure start under tough conditions.

* New advanced. Dry- running protection. Protects the pump at intial start-up and daily operation if
there is no water in the pump.

* Manual summer mode. Saves energy during the summertime —consumption <0,8W and ensures
safe start at the next heating season.

Kapalina:

Cerpané kapalina: Tepla (uzitkova) voda
Rozsah teploty kapaliny: 0..110°C

Teplota kapaliny: 60 °C

Hustota: 983.2 kg/m?3
Kinematicka viskozita: 1 mma/s

Techn.:

Skute¢na vypoditana hodnota pritoku: 1.55 m3/h
Vysledna dopravni vySka Cerpadla: 1.606 m
Teplotni tfida TF: 110

Schval. znacky na typovém Stitku: VDE,GS,CE

Materialy:

VytiSténo z Grundfos CAPS [2016.01.056] 14



http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=97993163&freq=50&lang=CSY

cRrRUNDFOS O¢

Nazev spole€nosti:
Vypracovano kym:

Ing.Milan ROOB, MR-Trade
Milan Roob

Telefon: +421-903-804380
Datum: 3/9/2016

Projekt: Kotolfia MsU Vrutky Zékaznik:

Reference ¢.: 58-15-04 Cislo zakaznika:
Kontakt:

Pozice

Pocet

Popis

Téleso Cerpadla:

Obézné kolo:

Instalace:

Rozsah okolni teploty:
Max. provozni tlak:
Potrubni pfipojka:

PN pro potrubni pfipojku:

Korozivzdorna ocel
EN 1.4308

ASTM 351 CF8
PES 30%GF

0..40°C
10 bar
G11/2
PN 10

Vzdéalenost mazi sacim a vytlacnym hrdlem: 130 mm

Elektrické udaje:
Prikon - P1:

Frekvence el. sité:
Jmenovité napéti:

Max. spotfeba el. proudu:

Kryti (IEC 34-5):
Tfida izolace (IEC 85):

Jiné:

Energet. ucinnost (EEI):
Cista hmotnost:

Hruba hmotnost:
Pfepravni objem:

3..18WwW

50 Hz
1x230V
0.04..0.18 A
X4D

F

0.15

2.01 kg
2.13 kg
3.64 m3

Vytisténo z Grundfos CAPS [2016.01.056]
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cRrRUNDFOS O¢

Nazev spole€nosti:
Vypracovano kym:

Milan Roob

Ing.Milan ROOB, MR-Trade

Nazev vyrobku::

Cislo vyrobku:
Pozice

EAN kod::
Cena:

Techn.:

Skute¢na vypocitana hodnota pritoku:
Vysledna dopravni vyska Cerpadla:
Max. dopravni vySka:

Teplotni tfida TF:

Schval. zna€ky na typovém Stitku:
Model:

Materialy:
Téleso Cerpadla:

Obézné kolo:

Instalace:

Rozsah okolni teploty:
Max. provozni tlak:
Potrubni pfipojka:

PN pro potrubni pfipojku:

Vzdalenost mazi sacim a vytlanym
hrdlem:

Kapalina:
Cerpané kapalina:

Rozsah teploty kapaliny:
Teplota kapaliny:
Hustota:

Kinematicka viskozita:

Elektrické Gdaje:

Pfikon - P1:

Frekvence el. sité:
Jmenovité napéti:

Max. spotfeba el. proudu:
Kryti (IEC 34-5):

Trida izolace (IEC 85):
Motorova ochrana:
Teplotni ochrana:

Ridici jednotky:
Automat. no¢ni reduk. provoz:
Poloha svorkovnice:

Jiné:
Energet. u¢innost (EEI):

ALPHA2 25-40 N
130

97993163

C4
5710627540029
938,10 CHF

1.55 m3h
1.606 m

40 dm

110
VDE,GS,CE
D

Korozivzdorna ocel
EN 1.4308

ASTM 351 CF8
PES 30%GF

0..40°C
10 bar
G112
PN 10
130 mm

Tepla (uzitkova)
voda
0..110°C

60 °C

983.2 kg/m?

1 mmz/s

3..18wW

50 Hz
1x230V
0.04..0.18 A
X4D

F

Zadny

ELEC

V¢etné automat.
no¢niho reduk.
provozu

6H

0.15

4.0 4

3.54

3.0+

2.54

2.0+

1.54

1.04

Cerpana kapalina = Tepla (uzitkova) voda
Teplota kapaliny = 60 °C
Hustota = 983.2 kg/m?

Eta Cerp+motor = 46.7 %

Telefon: +421-903-804380
Datum: 3/9/2016
Projekt: Kotolfia MsU Vrutky Zékaznik:
Reference ¢.: 58-15-04 Cislo zakaznika:
Kontakt:
Popis Hodnota [m] ALPHA2 25-40 N 130, 1*230 V, 50Hz E%}O"J]‘
= = - Q =1.66 m¥h
VSeobecné informace: 454 H=1858m

- 80
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P1=17.73W
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http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=97993163&freq=50&lang=CSY

cRrRUNDFOS O¢

Nazev spole€nosti:
Vypracovano kym:

Ing.Milan ROOB, MR-Trade
Milan Roob

Reference ¢.: 58-15-04

Cislo zakaznika:
Kontakt:

Telefon: +421-903-804380
Datum: 3/9/2016
Projekt: Kotolfia MsU Vrutky Zékaznik:

Popis Hodnota
Cista hmotnost: 2.01 kg
Hrub& hmotnost: 2.13 kg
Pfepravni objem: 3.64 m3
Prodejni region: A/CH

Vytisténo z Grundfos CAPS [2016.01.056]
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GRUNDFOs ¢ o

Nazev spole€nosti:
Vypracovano kym:

Ing.Milan ROOB, MR-Trade
Milan Roob
+421-903-804380

Datum: 3/9/2016
Projekt: Kotolfia MsU Vratky Zékaznik:
Reference ¢.: 58-15-04 Cislo zakaznika:

Kontakt:

97993163 ALPHAZ2 25-40 N 130 50 Hz

G1l1/2

_ 52

61
45

61
45

Poznamka! VSechny jednotky musi byt v[mm] jestlize neni uvedeno jinak.
Poznamka: tento zjednoduSeny rozmérovy nacrtek nezobrazuje vSechny detaily.
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