A.SPRIEVODNA SPRAVA
1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nazov stavby : MESTSKY URAD - VRUTKY
NAMESTIE S. ZACHARA &. 4
ZLEPSENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI STAVBY

Miesto stavby : K. 0. Vrutky supis. ¢. 4, parc. ¢. 76/1

Okres : Martin

Kraj : Zilinsky

Charakter stavby : Stavebné Gpravy

Stupen PD : Projekt pre ohlasenie stavby

Investor : Mesto Vratky

Zodpovedny projektant : Ing. Zuzana Siminova r.¢. SKSI 3432 SP *A*1
Thurzova ¢.16, Martin

Zékazkové ¢islo : 2016/01

2. ZAKLADNE UDAJE STAVBY

2.1 UCEL A FUNKCIA

Budova mestského Uradu je vo vlastnictve a v sprave investora, mesta Vrutky. Postavena
bola v roku 1926, tradi¢nou technoldégiou — murovanim. Vyskytuju sa typické vady povrchovej
Upravy obvodového muriva. Vo v3eobecnosti sa vykazuju zavady materidlové z nepriaznivého
rosného bodu konstrukcie obvodovych stien - hlavne v rohoch a kdtoch. V tejto konstrukcii sa
vyskytuju zavady stavebno-statické, objekt ako celok nevyhovuje platnej teplotechnickej norme
a trendom pre Usporu energii. Z toho dévodu vlastnik objektu, ako investor, rozhodol o vypracovani
projektovej dokumentéacie stavby na zniZenie energetickej narocnosti stavby.

Projekt stavby obsahuje :

e tepelnd ochranu stavebnych konstrukcii, vyplyvajucu z teplotechnického prepoétu podla STN
73 05 40, platnej od 1.1.2012,

o stavebné Upravy vyplyvajlce z vysledkov teplotechniky,

e vymenu rozvodov vykurovania a zdroja tepla, pripravu TUV

e vymenu vnutornej elektroinstalacie — osvetlenie

2.2.ODOVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIE

Budova mestského Uradu je osadend v centre mesta Vratky. Umiestnenie je dané polohou
jestvujucej stavby. Pédorysne ma tvar ,,E“. Pozemok je oploteny.

Zo severnej strany je spevnend plocha, urcena pre parkovanie osobnych aut. Zo strany
juznej je trdvnatd plocha, s parkovou vysadbou. Za oplotenim z juznej strany je asfaltova cesta s
autobusovou zastavkou - ulica MatuSovicky rad. Zo strany vychodnej je trdvnatd plocha. Za
oplotenim je miestna komunikacia. Zo strany z&padnej je spevnena prijazdova komunikéacia, ku
parkoviskam.

Hlavny vchod je zo strany juZnej. Zadny bezbariérovy vstup je zo strany severnej. Pozemok
je rovinaty.



2.3. PREHLCAD PODKLADOV PRE VYPRACOVANIE PROJEKTU

Pre vypracovanie projektu boli pouzité nasledovné podklady :
- zadanie investora pre zniZenie energetickej naroc¢nosti stavby
- Cast’ pdvodnej projektovej dokumentacie stavby,
- obhliadka, domeranie a fotodokumentacia objektu,
- poziadavky investora
- energeticky audit budovy ako vychodiskovy dokument

2.4. ARCHITEKTONICKE RIESENIE

Architektura objektu méa charakteristickii hmotovu kompoziciu daného obdobia vystavby.

Architektonické rieSenie existujuceho objektu nie je projektom dodato¢ného zateplenia
ovplyvnené v hmote pévodnej stavby.

Ciastoénym zasahom do celkového vzhradu bude vymena jestvujdcich drevenych okien, za
drevené, s vy$Sim stupniom tepelnej ochrany. Hlavné vchodové dvere st dvojkridlové, hlinikové,
s nadsvetlikom. Okna v 1.PP st pdvodné, drevené, dvojité, vybavené ochrannou mrezou.

Nové farebné rieSenie je projektom navrhnuté identicky ako je pdvodné, vzhladom na
charakter historickej budovy, so zachovanim v3etkych architektonickych prvkov.

Nové prvky vyplni otvorov, ktoré sa budi vymienat’ si volené citlivo, v prvom rade v
navaznosti na pdvodnu architekturu a bez rozmerovych zmien, nasledne na vysku rozpo¢tovych
nakladov pre mesta , ale hlavne v navaznosti na zlepSenie teplotechniky objektu ako celku.

Krytina na jestvujicej konstrukcii krovu je plechova. Odvodnenie streSnych rovin je
pododkvapovymi Zl'abmi a dazd’ovymi zvodmi z pozinkovaného plechu do verejnej kanalizacie.

2.5.STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE

Jestvujuci objekt urceny pre zateplenie astavebné Upravy, vyplyvajluce z poZiadaviek
tepelnej techniky, je trojpodlazny, podpivniceny, s nevyuzivanym povalovym priestorom. Stre$na
konstrukcia je tvorend manzardovym tesarskym krovom védznicovej sustavy so stojatou stolicou so
sklonom streSnych rovin sedlovej ¢asti 30°, manzardovej ¢asti 55°. V streSnej konstrukcii v sedlovej
Casti st osadené . vikiere — volie oka. Krytina nad objektom je plechova. Strecha je spadovana do
pododkvapovych vonkajsich Zl'abov.

Po stranke technologickej je zrealizovany tradi¢nou technolégiou murovanim, ktorej nosny
systém je charakteristicky pozdiznym dvojtraktom. Obvodové murivo je v hribke 450 a 600 mm.
Stredné nosné steny su z tehly hr. 300 a 600 mm.

V suteréne je hr. sien 750 a 600 mm.

Strop nad 2NP je monoliticky Zelezobetonovy. Zo strany interiéru je rakosova omietka.
Stropy nad 1.PP al1.NP su tiez monolitické. Kominy su situované v stredovych prieckach.
Ukoncené su beténovymi ¢iapkami .

Celkové stuZenie objektu zabezpecuju stuzujuce vence a beténové zalievky stykov
stropnych konstrukcii nad nosnymi stenami. Potrebn( stabilitu v pozdiznom smere zabezpeéuje
sustava obvodovych stien a vnatornych stien, ktoré spolu so stropnymi doskami uloZenymi aj na
obvodové steny, stuzujdcimi vencami a so zalievkami cementovou maltou vytvaraju priestorovu
tuhost’ celého konstrukeéného systéemu.

Schodisko do 1. PP je Zelezobetonové, priame, jednoramenné, vnutorné. Schodisko do
povalového priestoru je monolitické Zelezobetonové.

Teplotechnickym postdenim stavebnych konstrukcii — obvodového plasta, stropu nad 2.NP
apodlahy sa zistili nepriaznivé vysledky. ZlepSenie vysledkov v zmysle sucasnych platnych
noriem dosiahneme zateplenim obvodovych konstrukcii, podlahy 1.NP, stropu nad 2.NP a vymenou
vsetkych jestvujucich otvorovych vyplni, s nizsim sucinitefom prestupu tepla.



Vzhradom na charakter stavby — historicka budova - budld obvodové steny zateplené
certifikovanym zatepl'ovacim systémom ThermoSchield ETG - TS s ThermoSchield omietkou
ETG hr. 10 mm a naterom ThermoSchield.

Zateplenie stropu nad 2.NP bude rieSené nad konStrukciu — fukanou tepelnou izolaciou
z kamennej viny ( minerélnej viny)v hrabke 340 mm.

Zateplenie stropu nad 1.PP bude penovym polystyrénom hr. 60 mm.

Objekt sa bude obnovovat, ¢im sa zvysi kvalita stavebného diela a jeho Zivotnost..

Pocas realizacie je potrebna demontéZ a spatnd montaz novej bleskozvodovej sustavy.

Navrhnuté tepelnotechnické Upravy s z pohl'adu poZadpvanej a platnej STN 73 05 40.

2.6. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Realizacia stavby nema nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie. V priebehu realizacie bude
potrebné obmedzit’ pohyb obyvatel'ov obce, aby nedoslo k Urazu.

So wvzniknutymi odpadmi bude nakladané v zmysle z&kona 223/2001 Z.z. o odpadoch.
Odpady vznikni pocas realizacie stavby, po jej dokonceni bude produkcia domového odpadu
v pbvodnom rozsahu. Za odvoz odpadu pocas realiz&cie je zodpovedny dodavatel’ stavby.

Celkové mnozZstvo sute bude minimalne, kontrolovatel'né aZz pocas vystavby na zéklade
dodacich listov k zmluvnému odberatel’'ovi.

Podra vyhlasky ¢. 284/2001 Z.z., ktora stanovuje Katalég odpadov, budd pocas vystavby
a pocas prevadzky produkované nasledovné odpady :

KATEGORIZACIA ODPADOV POCAS VYSTAVBY :

ZATRIEDENIE ODPADU DOPORUCENE ZNESKODNENIE

C. 08 01 11 - odpadové farby a laky obsahujlce organické rozpastadla alebo iné nebezpe¢né latky
2 kg / oprévnend organizécia /
.08 01 12 — odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 0,5kg / riadena skladka /
. 08 04 09 — odpadoVé lepidla a tesniace materidly obsahujlce organické rozpustadla alebo iné
nebezpecéné latky 1,2kg /oprdvnena organizécia /
. 08 04 10 — odpadoVé lepidla a tesniace materidly iné ako uvedené v 08 04 09
0,5 kg / riadend skladka /
.15 01 01 — obaly z papiera a lepenky 3,2 kg / riadend skladka /
. 1501 02 — obaly z plastov 5kg /riadend skladka /
.17 02 01 —drevo 5,00 m3 / riadena skladka /
. 17 06 04 —izola¢né materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 1706 03 1,8 kg/ riadena skladka /
. 17 09 04 — zmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a
1709 03 10 kg/ riadena skladka /
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KATEGORIZACIA ODPADOV POCAS PREVADZKY :

ZATRIEDENIE ODPADU DOPORUCENE ZNESKODNENIE

¢. 20 0301 - zmesovy komunalny odpad / riadena skladka /
( mnozstvo zhodneé s doterajsim)
2.7. PROTIPOZIARNE ZABEZPECENIE STAVBY

Pocas vystavby zabezpecuje poziarnu ochranu staveniska dodavatel' stavby. Objekt bol
navrhnuty vzmysle poZiarnej normy pre dodato¢né zateplovanie jestvujlcich objektov,



certifikovanym zateplovacim systémom. PoZiarne zat'aZenie po realizacii navrhnutého zateplenia
stavby zostava v pévodnom stave.

Vetranie schodiskového priestoru je bez zmeny - oknami 1800 x 2600 v Urovni kaZdej
medzipodesty.

2.8. TECHNICKE VYBAVENIE OBJEKTU

2.8.1 KANALIZACIA

Odvodnenie strechy je rieSené vonkajSimi dazd’ovymi zvodmi zaulstenymi do verejnej
kanalizacie. Nutna je ich vymena celého dazd’ového systému, s napojenim na pévodné odvodnenie,
systémom Ruukki sivej farby.

2.8.2 VYKUROVANIE

Projekt vykurovania riesi rekonstrukciu zdroja tepla pre vykurovanie a ohrev pitnej vody
v budove Mestského Uradu vo Vritkach ako aj vykurovania budovy ako takej.

Novy zdroj tepla (ntl peletkova kotolia) bude v samostatnom priestore susediacom s pévodnou
plynovou kotolnou s pouZitim peletkového kotla fy PONAST vzor KP line 3 typ KP82S (alebo
ekvivalentné zariadenie od iného vyrobcu) s vykonom 24,5-82kW (pri teplotnom spade 70/50°C)
pre zasobovanie teplom pre vykurovanie a s novym akumulatorom a boilerom NADO V6 800/35
V9 pre ohrev pitnej vody (alebo ekvivalentné zariadenie od iného vyrobcu).

V novej kotolni bude instalovany peletkovy kotol fy PONAST vzor KP line 3 typ KP82S
(alebo ekvivalentné zariadenie od iného vyrobcu) svykonom 24,5-82kW (pri teplothom spade
70/50°C) pre zéasobovanie teplom pre vykurovanie a s novym akumulatorom a boilerom NADO
750/250 v1 pre ohrev pitnej vody (alebo ekvivalentné zariadenie od iného vyrobcu).

Projekt riesi zriadenie kotolne, vratane vykurovania samotnej budovy s kancelariami Kotol
bude vo vykurovacom rezime zabezpecovat' vodu 70/50°C. Pre riadenie bud( pouZzité vstavany
regulator kotla. Riadenie ohrevu PV (spustanie ¢erpadla) zabezpeci rovnako regulator kotla.

V objekte bude inStalovany teplovodny vykurovaci systém s nutenym obehom vody
a s teplotnym spadom 70/50°C pre radiatory.

Nové leZaté rozvody z kotolne ku vykurovacim telesam, su vedené pod stropom 1.PP resp.
po stenach budovy.

VSetky potrubné rozvody si navrhnuté v jednotnom spade 0,3%, smerom Kk vypustacim
armatdram. Odvzdusnenie potrubnych rozvodov je mozné pomocou odvzdusiovacich ventilov na
rozvodoch, pripadne na vykurovacich telesach .

Palivovy systém

Drevné peletky svelkostou 6-8mm budu uskladnené v prevadzkovom sklade paliva
s objemom 12m3, ktory ma kapacitu cca 8t paliva. Palivo bude privezené v automobilovej cisterne,
a do skladu naftkané cez pripojné rary DN110 s tlakovymi hrdlami z exteriéru. S ohladom na
kapacitu skladu sa predpoklada plnenie cca 5x/rok, podl’a potreby. V nidzovom pripade je mozné
plnit” 7001 zadsobnik palivom z vriec (max.spotreba kotla je cca 18,8kg/hod). V novozriadenej
drevostiepkovej priecke bude indtalovany revizny otvor 600x800mm s priehladnym okienkom pre
vizualnu kontrolu skladu. Peletky budd dopravované do zasobnika s objemom 700 | umiestneného
pri kotli pneumatickym dopravnym systémom s adaptérom ,krtko* v sklade paliva a s cyklonovym
odlu¢ovacom namontovanym na poklope 700 | zasobnika. Ovladanie krtka a cyklonu riadi kotlova
automatika cez spolo¢ny privod so samostatnym istenim. 1z ro¢ne je nutné pri vyprazdneni
zasobnika vymenit’ uhliky na motore krtka (1 sada ndhradnych uhlikov je st¢astou dodavky
Ponast).



Zo zasobnika 700 I, do kotla bude palivo dopravované slimakovym podava¢om P1 1200mm
53/EPO SIGI 60° automaticky podrl'a potreby.

Zdroj tepla

Zdrojom tepla bude peletkovy kotol fy PONAST vzor KP line 3 typ KP82S (alebo
ekvivalentné zariadenie od iného vyrobcu) s vykonom 24,5-82kW (pri teplotnom spade 70/50°C)
pre ekvitermicky riadend prevadzku vykurovania, s novym akumuldtorom a boilerom NADO
NADO 750/250 v1 pre ohrev pitnej vody (alebo ekvivalentné zariadenie od iného vyrobcu). Novy
stacionarny kotol bude inStalovany na podlahe kotolne, s dymovodom zalstenymi do noveho
nerezového dymovodu a vyvloZkovaného komina DN300. Existujuci murovany komin bude
vyvloZkovany, je vyvedeny nad strechu budovy, s predpokladanou u¢innou vyskou cca 16,6m
vyhovuje pre novu instalaciu (vypocet komina pozri prilohu TS), Horné hrana komina je ukonéena
vo vySke 18,0m nad podlahou 1.PP. Privod spal'ovacieho vzduchu bude z exteriéru stavebnym
otvorom 360x360mm pri podlahe opatrenym ZalGziou na pril'ahlej fasade, odvod vzduchu rovnako
vel’kym otvorom pri strope (vetranie kotolne na trojnasobni vymenu vzduchu pozri prilohu TS).

Ohrev PV je navrhnuty v nepriamo vyhrievanom (cez akumulator z kotla) novom stojatom
zasobniku s objemom 250 dm® umiestnenom v kotolni na podlahe kotolne. Dopojenie na pitni
vodu, OPV a C-OPV je st¢ast'ou dodavky kurenia.

Zabezpecovacie zariadenie kotla je tvorené poistnym ventilom DN20-3bar a tlakovou
expanznou nadobou Reflex NG35/3 (alebo ekvivalentné zariadenie od iného vyrobcu) s objemom
35 dm3. Zabezpecovacie zariadenie vykurovacieho systému je tvorené poistnym ventilom DN20-
3bar atlakovou expanznou nadobou Reflex NG140/3 (alebo ekvivalentné zariadenie od iného
vyrobcu) s objemom 140 dm3. Na privode pitnej vody do boilera bude inStalovana expanzna
nadoba Reflex Refix DD18/10 (alebo ekvivalentné zariadenie od iného vyrobcu).

283 ELEKTROINSTALACIA

2.8.3.1 OSVETLENIE:

OSVETLENIE:

Rozvody pre osvetlenie a nadzové osvetlenie budld vedené kablami CYKY
/20,2D,3J,30,5J,7J/x1,5mm2 v murive a nad sadrokartonom v prichytkach v ochrannych rdrkach
FX20. V séadrokartonovych stendch v rdrkach HFX20. Zmena typu — poétu vodi¢ov kabla a
odbocenia v krabiciach. Spinacie prvky budu umiestnené pri dverach jednotlivych miestnosti. Vo
vysSke 1,2m.

Osvetl'ovacie telesé:

Jestvujuce osvetlenie je tvorené kombinaciou neuspornych Ziarivkovych a Ziarovkovych
svietidiel umiestnenych na stropoch 3,8-4m od podlahy. Osvetlenie podla stc¢asne platnych STN
dosahuje iba 25% potrebnej intenzity - osvetlenosti.

Novonavrhované osvetl'ovacie telesa v kancelariach, chodbach a schodiskach su v sulade so
systétmom zelenych budov priatel'skych k Zivotnému prostrediu LED s vysokou Ug¢innostou.
Svietidla neobsahuju trubice, ktoré zatazuju Zivotné prostredie.

Kancelarie: LED zavesné svietidla s Al leStenou mriezkou 230V / 46-60W.
Ovladanie striedavymi spina¢mi a regulaciou intenzity cez DALI predradniky

Chodby:  LED stropné svietidla s Al leStenou mriezkou 230V / 15W.



Ovladanie senzorovymi snima¢mi s mozZnost'ou ru¢ného ovladania v pripade poruchy.

Hyqg. zariadenia: LED néstenné svietidla 230V / 15W.
Ovladanie senzorovymi snimacmi.

Sklady a pivni¢neé priestory: Ziarivkové Usporné svietidla s T5 Ziarivkami 230V / 28-54W.
Spinanie spinaémi — miniméalna prevadzka s kratkym ¢asom pobytu osob.

Em — 150Ix — chodby, 200Ix - vstupné haly, 150Ix — schodistia, sklady, 500Ix — kancelarie, 200Ix —
hyg. zariadenia.

Nuidzové osvetlenie:

Nudzové osvetlenie Unikovych a zéasahovych ciest asmeru Uniku a miest s hasiacimi
zariadeniami bude zabezpecené nadzovymi svietidlami s vlastnym zdrojom, s monitoringom siete,
autotestom, piktogramami. KedZe nidzové svietidla maja vlastny nadzovy zdroj v svietidle, nie su
potrebné nehorravé privodné kable ale iba nedymivé - bezhalogénové B2ca al,sl,d1. Nudzové
svietidla pravidelne raz za tyzden, pripadne podla pokynov vyrobcu mimo prevadzku MsU
ponechat’ svietit’ a tym vybijat’ batérie, pre ich spravnu ¢innost’ a zachovanie kapacity. Po vybiti
opat’ uviest do monitorovacieho reZzimu. Rozsvietenie nudzovych svietidiel vypnutim istica
oznaceného — ,,nudzové osvetlenie®, osvetlenie schodiska, osvetlenie kuchyne. Vybijanie musi byt
pod dohladom poucenej osoby cez den, pri dostatoénom dennom osvetleni, pri vypnutych
elektrospotrebicoch a pri jasnom bezbdrkovym pocasim a taktieZ sa v tom case nesmie pouZivat
otvoreny ohen a iné tepelné spotrebice.

Rozvadzace pre napojenie osvetlenia:

SGcasné osvetlenie je napéjané z rozvodnic s nevyhovujucou skladbou istiacich a spinacich
pristrojov. Skrine navrhujeme vymenit za nové OCP zapustené skrine so spinacimi, istiacimi
prvkami s nizkostratovou prevadzkou. Ochranu pred atmosférickymi vplyvmi a prepatim je
navrhované prepatovymi ochranami v rozvadzac¢och s uzemnenim na hl. svorku pospéjania HOP,
ktord sa vytvori — systém hlavného pospéajanie objektu - v 1.PP s uzemnenim do zeme.

Napojenie rozvadzada RDT pre requldciu a ovladanie novej kotolne:

Cast’ priestorov 1.PP, ktoré budd slizit' pre nova kotoliu je navrhované napojit z nového
rozvadzata RK1, zktorého sa okrem osvetlenia napoji aj rozvadza¢ RDT - pre napojenie
technoldgie a regulacie kotolne — rieSené samostatnym projektom. Rozvadza¢ RK1 sa napoji zo
zrekonstruovaného rozvadza¢a RSM v 1. PP budovy kablom CHKE-R-J5x10mma2.

4, TERMIN ZACATIA A UKONCENIA STAVBY

Termin zacatia a ukoncenia stavby upresni investor po dohode s dodavatefom po vydani
ohlasenia stavby.

5, PREDPOKLADANE NAKLADY STAVBY

Pre projekt stavby je vypracovany polozkovy rozpocet, ktory je suc¢astou dokumentéacie.

V Martine, 02 / 2016 Vypracoval : Ing. Zuzana Simdnovéa



TECHNICKA SPRAVA
1. UVOD

Projekt zateplenia budovy mestského dradu Vrutky , bol vypracovany ako projekt pre
ohlasenie stavby, na z&klade objedndvky investora — mesta Vrutky.

Rozsah prac bol Specifikovany na - zateplenie objektu, stavebné Upravy vyplyvajlce
z vysledkov teplotechniky, vymenu stavebne a teplotechnicky nevyhovujlcich otvorovych
konstrukcii, nového systému vykurovania a vnutornej elektroinstalacie.

1.1. PODKLADY KU PROJEKTU

Pre spracovanie projektu mal spracovatel’ projektu k dispozicii ¢ast’ pvodnej projektovej
dokumentacie :
- podorys 1.PP, 1.NP, 2.NP
- pbdorys krovu

Pre vypracovanie projektu bola pouZzita literatira uvedena v zavere technickej spravy.

2. ZHODNOTENIE STAVU _BYTOVEHO DOMU_A JEHO
VLASTNOSTI

e ZAKLADNE UDAJE O OBJEKTE

Objekt : Mestsky trad — Vrutky

Miesto : Vruatky, ndmestie S. Zachara ¢. 4, parc. ¢. 76/1
Stavebnd sUstava : tradi¢na murovana

Rok realizacie: 1926

Objednavatel projektu : mesto Vrutky, Namestie S. Zachara ¢. 4, 038 61 Vrutky
Investor obnovy: mesto Vrutky, Namestie S. Zachara ¢. 4, 038 61 Vrutky
Zodpovedny projektant: Ing. Zuzana Simanova r.&. SKSI 3432 SP *A*1

Thurzova 16, Martin

Objekt je samostatne stojaci, Stvorpodlazny, podpivniceny  administrativny objekt,
s nevyuzivanym povalovym priestorom. Zrealizovany je tradicnou technolégiou — murovanim.
Pbdorysne méa objekt tvar ,,E“. VyvySené ¢asti suterénu su pristupné z budovy a tiez tromi vchodmi
z exteriéru. Hlavny vstup je zo strany juznej, zadny zo strany severnej. Vedla zadného vstupu je
pristup do administrativnych priestorov aj pre imobilnych — osobnym vytahom. Pred vstupom je
spevnena plocha.

Budova je zastreSend pravidelnou manzardovou strechou, s valbami, s odvodnenim
streSnych rovin do vonkajSich daZzd’ovych odpadov, vyustenych do verejnej kanalizacie.

V suteréne, umiestnenom c¢iastocne pod uroven terénu je dispozi¢ne rieSené technické
vybavenie objektu a administrativne priestory mestskej policie Vrutky.

Budova mestského Uradu Vrutky je osadena v centre mesta. Jej umiestnenie je dané polohou
jestvujuceho objektu. Pddorysne ma tvar ,,E“. Pozemok je oploteny.

Zo severnej strany je spevnend plocha, urcena pre parkovanie osobnych aut. Zo strany
juznej je travnata plocha, s parkovou vysadbou. Za oplotenim z juznej strany je asfaltova cesta s
autobusovou zéstavkou - ulica MatuSovicky rad. Zo strany vychodnej je travnatd plocha. Za
oplotenim je miestna komunikécia. Zo strany zapadnej je spevnena prijazdovad komunikéacia, ku
parkoviskam.



Hlavny vchod je zo strany juZnej. Zadny bezbariérovy vstup je zo strany severnej. Pozemok
je rovinaty a oploteny.

A/ NOSNY SYSTEM

Nosny systém objektu tvori  systém vnatornych  aobvodovych stien, ktori je
charakteristicky pozdiznym dvojtraktom, s rdznou hibkou traktu. Obvodové murivo je v hrabke 450
a 600 mm. Stredné vnatorné nosné steny su z tehly hr. 300 a 600 mm.

V suteréne je hr. sien 600 a 750 mm.

Stropy nad jednotlivymi podlaZziami siG monoliticke, som Ské&rou a zaliate betonom. Zo
strany interiéru je rakosova omietka. Kominy st z plnej palenej tehly. Nad streSnou krytinou su
ukoncené beténovou ¢iapkou .

Celkové stuZenie objektu zabezpecuju stuZujuce vence a beténové zalievky stykov
stropnych konstrukcii nad nosnymi stenami. Potrebn( stabilitu v pozdiznom smere zabezpeéuje
sustava obvodovych stien a vnatornych stien, ktoré spolu so stropnymi doskami uloZzenymi aj na
obvodové steny, stuzujdcimi vencami a so zalievkami cementovou maltou vytvaraju priestorovu
tuhost’ celého konstrukeéného systemu.

Schodiska v budove su je Zelezobeténové, priame, dvojramenné. Predsadené schodisko zo
severnej strany je jednoramenné, Zelezobetonoveé s bo¢nymi stenami, vo vyske zniZzeného zabradlia.

StreSnd konstrukcia je tvorend typovym manzardovym tesarskym krovom vaznicovej
sustavy so stojatou stolicou so sklonom streSnych rovin 30°, manzardova ¢ast ma sklon 55 °.
V streche su osadené vikiere — volie oka. Krytina nad objektom je plechova.

-

B/ OBVODOVY PLAST

Obvodové steny boli zrealizované z tehly, s hrabkou obvodovych stien 450 a 600 mm.

Suterénne murivo je hr. 600 mm a 750 mm. V murive sa prejavuje kapilarne vzlinanie
zemnej vihkosti.

Z konstrukenych detailov systému, ktoré ma spracovatel’ projektu k dispozicii v databaze
projektovej kancelarie a boli pouZité pre vykresovl ¢ast’ detailov v projekte zateplenia, je zrejmé
rieSenie nadokennych prekladov, stykov obvodovych stien a stropov, ktoré v pévodnom stave
spbsobuju tepelné mosty. Zavady vplyvom tepelnych mostov sa prejavovali priebezne pocas
uzivania, teplotechnicky vypocet tieto zavady potvrdil.

-

C/ STRESNY PLAST

Pdvodné projektované rieSenie zastreSenia je manzardovou strechou s valbam a vikiermi.
Konstrukéne je tvorend tesarskym krovom so stojatou stolicou. Kotvenie krovu je na obvodové
pomdrnice a stropné tramy. Krytina je plechova.

D/ VYPLNE OTVOROV

Na objekte je osadenych jedenast’ typov okennych konstrukcii , tri typy vchodovych dveri
a jeden typ balkénovych dveri. Konstrukcie podl'a pévodnej projektovej dokumentacie boli drevené
dvojité, otvaravé. Vsetky vyplne otvorov, okrem vchodovych dveri do administrativnych priestorov
mestskej policie su eSte povodné.

Kovanie a vlozZené tesnenie dvojitych drevenych okennych vypini nezabezpecuje dostato¢nu
funkénost’ medzi rAmom a kridlom, ramom a ostenim okna proti nadmernej infiltracii.



E/ VNUTORNE STENY A PODLAHY

Vnatorné steny su murovane z tehly, hr. 300 a 600 mm.

Povrchovu Upravu podlahy v pivni¢nych priestoroch tvori cementovy poter. Na 1.NP je
prevazne PVC prekryté kobercom, v prisluSenstve su keramické dlaZdice.

V podlahe 1.NP nie je uloZena tepelnd izolacia.

Podlaha 1.NP je cca 1,25 nad uUroviou terénu, z ¢oho vyplyva, Ze mbze dochadzat
k premfzaniu podldh 1.NP.



3. STAVEBNE _KONSTRUKCIE

VYKOPY :
Vykopové prace sa nerealizuju.
ZAKLADY :
Zé&kladové konstrukcie sa nerealizuja.
IZOLACIE :

Izolacia proti zemnej vlhkosti je navrhnutd z asfaltovych pasov Hydrobit V50S35, ako
izolacia proti vihkosti v podlahe 1.PP — v miestnosti 024 a 025, v pripade, ak pévodna je v zlom
technickom stave.

Ako tepelnd izolacia stropu 2.NP - podkrovia je navrhnutd flkana tepelnd izolacia
z minerélnych vlakien ( I1. alt. Kamenna vina) v hribke 340 mm.

Zateplenie stropu 1.PP je tepelnou izolaciou celkovej hrabky 60 mm

VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCIE :

Stropné konstrukcie su monolitické doskové, Zelezobetonove so Skvarovym nasypom
a betonovou mazaninou. Navrh zateplenia je len stropnej konstrukcie nad 2.NP. Strop nad 1.PP sa
zatepli polystyrénom hr. 60 mm.

Zo strany interiéru je navrhnuty podhl'ad zo sadrokartonovych dosiek a sadrokartonovych
kaziet, vo svetlej vzdialenosti 300 mm, v ktory sa vyuZije sa navedenie elektroinstalacnych kablov.

ZVISLE NOSNE KONSTRUKCIE :

Zvislé nosné konstrukcie su z PPC hr. 450 a 600 mm. V projektovej dokumentéacii je
navrhnuté ich zateplenie certifikovanym systémom ThermosSchield ETG — TS s pouZitim omietky
ETG hr. 10 mm a termokeramického nateru ThermoSchield, s dodrZzanim vystupujucich prvkov
fasady.

KROV A STRECHA:

Nad mestskym Uradom je existujica manzardova strecha s valbami a Siestimi vikiermi — volie oko.
Pokrytd je plechovou krytinou. StreSnd krytina s dazd’ovym systémom sa zdemontuje. 250%
nosnych ¢asti krovu sa vymeni za nové, rovnaké ako st pévodné, rozmerovo aj tvarovo. Na krokvy
sa prikotvi paropriepustna folia kontra latami, na ktoré sa pribiju streSné laty pod novu
poplastovanu krytinu , maloformatovd, sivej farby.

Kominy 4 ks- pbdvodnd omietka sa otl¢ie, murivo sa vyspravi, omietne a ukon¢i sa novou
beténovou ciapkou. 2 ks kominov su ukoncené pod streSnou konStrukciou. Komin pre novy
vykurovaci systém sa vyfrézuje a vyvlozkuje.

VYPLNE OTVOROV :
Existujice okna su dvojité, dvojkridlové, s nadsvetlikom. Hygienické zariadenia su len

presvetlené sklobeténovymi tvarnicami. Vchodové dvere hlavného a zadného vstupu su hlinikové,
presklené. Dvere do priestorov mestskej policie a vchodu do vytahu su plastové. Vchodové dvere



do technického suterénu st dvojkridlové plechové a jednokridlové drevené. Navrhnuta je vymena
vsetkych vyplni otvorov za drevené (plastové), zasklené izolacnym trojsklom, rozmerovo a tvarovo
budu identické s pévodnymi. Na okné 1.PP sa spatne namontuji mreze. Vchodové dvere z juznej aj
severnej strany budd z masivu, drevené.

PRIECKY:

Do vnutornych stien zasahujeme len pri vytvarani priestoru pre palivo na vykurovanie
v miestnosti ¢. 025, kde sa pévodnd priecka s dvermi 800/1970 vybdra a z tvarnice Ytong hr. 150
mm sa vymuruje nova priecka s dvernym otvorom 700/2020, do ktorého sa osadia plné dvere
600/1970 mm.

PODLAHY :

Povrchova Uprava podlah je podla ucelu miestnosti, z keramickej dlazby aPVC
podlahoviny na cementovom potere. Do konstrukcii podlah nezasahujeme. Navrhnuté je zateplenie
stropu nad 1.PP vtechnickom suteréne ( nie v administrativnej casti mestskej policie). Nova
podlaha sa zrealizuje v miestnosti ¢. 024 a 025, kde bude nova kotolna a priestor na vykurovacie
palivo.

PODHLADY :

Znizenie podhradov sadrokartonovymi doskami je Vv kancelaridch a v hygienickych
zariadeniach. Vzniknuty priestor bude sliZit na vedenie elektroinStalacie. Ounacenie je vo
vykresovej dokumentacii. V hlavnych chodbach a soba3nej sieni sa bude elektorinstaléné vedenie
zasekavat’ do stien, ktoré sa vyspravia a vymal'uju .

KLAMPIARSKE VYROBKY :
Klampiarske vyrobky su existujlce a bude nutnd vymena, vzhl'adom na ich technicky stav.
Navrhnutd je vymena daZd’ového systému, vonkajSich parapetov, prvkov streSnej krytiny zo

systému Ruukki sivej farby.

UPRAVA POVRCHOV :

- obvodové steny : ThermoSchield ETG - TS

- sokel : ThermoSchield ETG - TS

- vnatorné obklady : keramické, druh a farebny odtien obkladov podr'a vyberu
investora. VysSky 2000 mm

- natery drevenych konstrukcii : trojndsobné Akrylux - farba tmavéa hneda ( ¢ere$na ),

- klampiarské vyrobky : plastovy odkvapovy systém Stabicor — farba medena,

- krytina : nova plechova

- bo¢né stienky zadného schodiska : nova omietka marmolit

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA:

Pri realizécii stavebnych préac je nutné, aby boli dodrZané zasady bezpecénosti prace v zmysle
vyhl&sky Slovenského Gradu bezpecnosti prace a Slovenského banského Uradu zo 14. 8. 1990 o
bezpecénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.



4. TEPLOTECHNICKE ZHODNOTENIE KONSTRUKCII

Teplotechnické charakteristiky objektu boli uvaZované a vypocitané z pouZzitej literatlry
a platnych noriem.

A/ OBVODOVY PLAST

Obvodové steny boli zrealizované z tehly hrabky 450 a 600 mm Podla teoretického
vypodtu je tepelny odpor obvodovych stien hr. 450 mm R = 0,59 m?KW™a hr. 450 mm R = 0,79
m’KwW*, ktoré nie st podrl'a platnych noriem nepostacujuce.

Ku kondenzécii vodnej pary v obvodovej stene hr. 450 a 600 mm dochéadza na vnatornom
povrchu kuta a tieZ vo vnutri konstrukcie.

Vzhlradom na nevyhovujici tepelny odpor obvodovej steny a historicky charakter budovy -
je navrhnuté zateplenie certifikovanym systémom ThremoShield ETG -TS, so zateplovacou
omietkou ETG hr. 10 mm atermokeramickym néaterom ThermoShield. Uspora navrhovanym
systémom je deklarovand minimalne 15%.

Tepelny odpor obvodovej steny hr. 450 mm dosiahne hodnotu R = 0,90 m*KW™ a hr. 600
mm R = 1,13 m*KW™. V povalovom priestore sa obvodova stena zatepli zo strany povaly
tepelnou izolaciou hr. 120 mm, od podlahy - po pomurnicu (vyska 1100 mm.)

Po zrealizovani zateplenia nebud( konstrukcie spinat teplotechnické poZiadavky podla
platnej STN , nakorl’ko je budova historickd, ale systémom ThermosSchield ETG — TS dosiahneme:

e vysokl ucinnost’ odstranenia vlhkosti z muriva ( ovplyviuje vihkost' v konstrukcii, jej
priechod, ukladanie ( kondenzéciu) aodstranovanie smerom do exteriéru, svojou
funkénostou zabezpecuje vysuSenie muriva a konstantne ho udrZiava vsuchu atym sa
dosiahne Uspora vo vykurovani. ThermoShield Exterieur aplikovany na fasade muriva
poskytuje stavebnej konstrukcii dostatok priestoru "na dychanie" - je priedusny.
NajucinnejSim spésobom odvlh¢ovania je kapilarne vysychanie, pri ktorom su voda a sol
transportované zvnitra smerom von na povrch mdru. Po naneseni nateru ThermoShield sa
vytvori endotermickd membrana, ktord ma vysoku schopnost’ diflzie par umozZnujlcu
transport vlhkosti z podkladu smerom von.

o aplikacia je bez porusenia muriva ( Ziadne kotvenie)

e vysokd ochrana muriva pred poveternostnymi vplyvmi ( bez tvorby zelenych rias, hub
a plesni)

e je antistaticky

e Termokeramicka membrana nateru ThermoShield zabranuje vnikaniu vihkosti do podkladu.
Tym chrani fasddu domu pred dazd’om a ostatnymi vplyvmi poc¢asia. Membrana
ThermnoShield je elasticka a minimalizuje tvorbu trhlin na fasade, cez ktoré by mohla

preniknat’ vihkost’ do muriva.

Pred realizaciou je nutné premerat’ rovinatost’ fasady.
Z ddvodu zateplenia je nutné urobit’ :

- Demontéz ochrannych mrezi — okna 1.PP

- Postupna demontaz vsetkych vyplni otvorov

- Demontéz vietkych vonkajSich parapetov ( parapety aj na okna 1.PP, kde predtym neboli a tieZ
na niky v obvodovej stene)

- Montéaz drevenych ( plastovych )okien a vchodovych dveri



- MontéZ ochrannych mrezi — okna 1.PP

- MontéZ vonkajSich parapetov

- Vyspravenie rims

- DemontéZ a spatna montdZ pamatnej tabule - juzna strana

- Zateplenie, oplechovanie ukoncenia pultovej striesky

- Nové keramicke obklady vysky 2,00m v hygienickych zariadeniach

- Nové drevené a keramické sokliky na stenach po vymene vykurovacich telies

- Vyspravenie vonkajSej omietky 35 % plochy

- Malovanie obvodovych stien z vnatornej strany

- Vyspravenie vnatornych stien 100% plochy a ich malovanie

- Sédrokarténovy podhrad vo vSetkych miestnostiach na 1 a 2.NP okrem sobasnej siene

- Demontéz daZzd’ovych odpadov

- montaZ nového dazd’ového systému po zrealizovani zateplenia

- oprava balkénovych dosiek s novou hydroizolaciou a vrstvami podlahy balkdna

- otlcenie pbvodnej omietky na stienkach zadného schodiska, vyspavenie hibSich nerovnosti
cementovou maltou a natiahnutie novej omietky marmolit

- demontdZz uchytenia novych zvislych zvodov bleskozvodovej slstavy, montaz zvodov do
novych zderi v zatepl'ovacom systéme a spojenie s pbvodnym zemnenim-projekt stavby
predpoklada v sulade s platnou reviziou sustavy vyhovujlci stav zemnenia.

Predpokladané mnoZstvo sute z buracich prac je minimalne. So vzniknutymi odpadmi bude
nakladané v zmysle zdkona 223/2001 Z.z. o odpadoch. Stavebna sut’ ( odpad ¢. 17 09 04-zmieSané
odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) bude odvezeny na
riadend skladku.

Obvodové steny po zatepleni zatepl'ovacim systémom ThermoSchield ETG — TS, budd mat’
vzhrad farebného rieSenia identicky pévodnému.

B/ STRESNY PLAST

StreSnd konstrukcia objektu je krovom manzardovym, so stojatou stolicou s plechovou
krytinou, a vikiermi osadenych v sedlovej ¢asti strechy. Konstrukcia podlahy povalového priestoru
stre$ného plasta mé tepelny odpor R = 0,43 m’KW™, ktory je podla platnych noriem
nepostacujuci.

Zateplenie stropnej konstrukcie je navrhnuté zo strany ochladzovanej fukanou tepelnou
izolaciou hr. 340 mm. Parozabrana bude poloZena na krokvy a prikotvena kontra latami, na ktorych
budd streSné laty pre nova poplastovani krytinu . Tepelny odpor bude dosahovat’ hodnotu R =
9,15 m’KW™ Suginitel’ prestupu tepla U = 0,11 WK™*m™,

Tieto hodnoty vyhovujd normovym hodnotam.

Technicky stav plechovej krytiny je nevyhovujuci. Je nutné ju vymnenit, aby nedoSlo ku
zateceniu novonafikanej tepelnej izolacie. Po demontazi krytiny je nutné skontrolovat stav
drvenych konstrukcii a prvkov krovu. Predpoklada sa na vymenu 25 % drevenych prvkov.( 14 m3)

Pred realizaciu zateplenia je potrebna demontdZ a spatna montaz novej bleskozvodovej
sustavy, s napojenim na povodné zvody — projekt stavby predpoklada v sulade s platnou reviziou
sustavy vyhovujlci stav zemnenia.

C/ VYPLNE OTVOROV

Kovanie atesnenie pbvodnych drevenych konstrukcii okien a balkénovych dveri bolo
zvacSa nefunkéné a nekvalitné. Teplotechnické hodnoty pre pdvodné vyplne sa pouZili z platnych
noriem a maju tieto hodnoty:

- s(ginitel prechodu tepla okien U=29WKm?
- sginitel’ prechodu tepla schodiskovych okien U=41WKm?



- sginitel’ prechodu tepla vchodovych dveri U=23WK'm?
- sGginitel’ prievzdugnosti $pér i =1,4.10"m’™"/ mPa®®’

Drevené konstrukcie okennych otvorov aich styky snosnou konStrukciou su
v nevyhovujucom stave. Z teplotechnického hladiska, pre dosiahnutie normovej Uspory spotreby
tepelnej energie vyplynula poZiadavka na vymenu vsetkych pévodnych vyplini otvorov za vyplne
drevené, (plastové) , s nizsim sacinitelom prestupu tepla U = 1,0 WK™m™, p6vodnych rozmerov.

POZNAMKA :

Dodévatel’ otvorovych vyplni je povinny pred zac¢atim vyroby zamerat’ stavebné otvory a je
zodpovedny za statické rieSenie ich stability a spésobu kotvenia. Projekt udava rozmery stavebnych
otvorov podla pévodnej projektovej dokumentacie. Stavebné otvory jedného typu mdzu vykazovat
rozmerove odchylky oproti pdvodnej projektovej dokumentacii.

Investor vo vyberovom konani dohodne s budicim dodéavatelom vhodny typ okenného
profilu pre dodrZanie alebo zlepSenie suginitel'a prestupu tepla.

D/ VNUTORNE OCHLADZOVANE KONSTRUKCIE

Teplotechnické Upravy vnatornych konStrukcii sa vykonaju na strope nad 1.PP a vnutornej
stene v povalovom priestore. Strop nad 1.PP sa zatepli tepelnou izolaciou z polystyrénu hr. 60 mm
Tepelny odpor povodnej konstrukcie mal hodnotu R = 0,26 m?’KW™. Po zatepleni bude dosahovat
hodnotu R = 1,86 m*KW™. Ku kondenzécii vodnej pary nedochadza v Ziadnom bode konstrukcie.

Vnltorna stena medzi administrativnymi priestormi a povalou sa zatepli tepelnou izolaciou
EPS 120 mm. Pdvodny tepelny odpor konstrukcie mal hodnotu R = 0,54 m*KW™, po zatepleni
bude mat’ hodnotu R =3,72m*KW™.

e ENERGETICKE CHARAKTERISTIKY

Pre vypocet boli brané hodnoty tepelnych charakteristik, materialov a vypoctové postupy
podla STN 73 05 40 platnou od 1.1.2012, STN 06 02 10. Na zaklade vypoctov boli vypocitané
stcinitele prechodu tepla ,,U* a tepelné odpory ,,R“

pred zateplenim po zatepleni
- obvodova stena hr.450 mm R = 0,59 W/m’K R= 0,90 W/m’K
- obvodova stena hr.600 mm R= 0,79 W/m’K R= 1,13 W/m’K
- vn(itorné stena R = 0,54 W/m’K R= 3,72 W/mK
- stropné konstrukcia R = 0,43 W/m’K R= 9,15 W/m’K
- podlahal.NP R = 0,26W/m?K R= 1,86W/m’K
- podlaha na teréne R = 3,03 W/m’K R= 3,03W/m’K

A/ TEPELNE STRATY

Tepelné straty su pocitané pre tieto okrajove podmienky :

- teplota interiéru t'=20°C
- teplota exteriéru t* =-15° C
- priemerna prirazka p =0,06

- charakteristicke ¢islo budovy B =6

- priem. charakteristické ¢islo budovy M =0,7

obostavany priestor 134417 m?



B/ SPOTREBA TEPLA

Spotreba tepla je vypocitana na zaklade STN 73 05 40. Vo vypocte sa uvazuje skutoény
obostavany priestor zateplovaného domu 4 685,56 m>. Teoreticka potreba tepla pre mestsky Grad
je 256 322,69 kWh/rok pred zateplenim, po realiz&cii zateplenia je potreba tepla 124 039,90
kWh/rok, ¢o predstavuje usporu tepelnej energie 51,61 % oproti pdvodnému stavu.

C/UPRAVY VYKUROVACEJ SUSTAVY

Upravy vykurovacej sustavy st zakonom stanovenou podmienkou. Zéakon o energetike
pojednava o termoregulacii a nasledna Vyhlaska dopina podrobnosti o spésobe regulécie tepla. Pri
zlepSeni energetickych parametrov zateplenim objektu sa nova vykurovacia sustava vyreguluje.

Po zatepleni bude spotreba energie 051,61 % niZSia ako pred zateplenim.

D/ ODBORNY ODHAD NAKLADOV

Zé&kladom spracovanej prilohy je odborny odhad nédkladov — Prepocet. Pre jeho stanovenie
boli pouZité bezné rozpoctové pravidla obvyklé pre ocenovanie stavebnych prac.

E/ ZAVER

Projekt dodatoc¢ného zateplenia rieSi odstranenie nedostatkov. PouZité sd platné normy STN.
Zateplenim do6jde ku zniZeniu spotreby vykurovacej energie. PouZita technolégia musi mat’
osvedcenie a v pripade zmeny technologie oproti projektu suhlas projektanta. Realizacia bude
prebiehat’ po¢as uzivania objektu.



5. ZAVER

V zavere mozno konStatovat’, Ze obnovou objektu sa vyrazne zvysi kvalita pévodného
stavebného diela.

Dodato¢nou realizciou sa zlepsi komfort uZivania a prevadzky stavby.

Pre projekt obnovy budovy mestského uUradu Vrutky je vypracovany odborny odhad
nakladov — Prepocet. Pre jeho stanovenie boli pouzité bezné rozpoctové pravidld obvyklé pre
ocenovanie stavebnych préc.

Projekt dodato¢ného zateplenia rieSi odstranenie nedostatkov. ZlepSia sa teplotechnické
vlastnosti konStrukcii, ktoré ovplyviovali pohodu prevadzky mestského uradu. PouZité su platné
normy STN. Zateplenim déjde ku zniZeniu spotreby vykurovacej energie. PouZita technologia musi
mat’ osvedcéenie a v pripade zmeny technoldgie oproti projektu suhlas projektanta. Realiz&cia bude
prebiehat’ pocas uZivania objektu, pri urcitych stavebnych pracach ( zateplenie stropu, obvodovej
steny). Ostatné prace budu realizované, pri ¢iastoénom preruseni prevadzky uradu.

V Martine, 02/2016 Vypracovala : Ing. Zuzana Simunové
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POSTUP A ORGANIZACIA VYSTAVBY, POPIS STAVEBNYCH PRAC

A/ CHARAKTERISTIKA STAVENISKA

Objekt je samostatne stojaci, Stvorpodlazny, podpivniceny  administrativny objekt,
s nevyuzivanym povalovym priestorom. Zrealizovany je tradicnou technolégiou — murovanim.
Pbddorysne méa objekt tvar ,,E“. VyvySené ¢asti suterénu su pristupné z budovy a tiez tromi vchodmi
z exteriéru. Hlavny vstup je zo strany juZznej, zadny zo strany severnej. Vedla zadného vstupu je
pristup do administrativnych priestorov aj pre imobilnych — osobnym vytahom. Pred vstupom je
spevnend plocha.

Budova je zastreSend je pravidelnou manzardovou strechou, s valbami, s odvodnenim
streSnych rovin do vonkajSich daZzd’ovych odpadov, vyustenych do verejnej kanalizacie.

V suteréne, umiestnenom c¢iastocne pod uroven terénu je dispozi¢ne rieSené technické
vybavenie objektu a administrativne priestory mestskej policie Vrutky.

Budova mestského Uradu Vrutky je osadena v centre mesta. Jej umiestnenie je dané polohou
jestvujuceho objektu. Pédorysne ma tvar ,,E“. Pozemok je oploteny.

Zo severnej strany je spevnend plocha, urcena pre parkovanie osobnych aut. Zo strany
juznej je travnata plocha, s parkovou vysadbou. Za oplotenim z juznej strany je asfaltova cesta s
autobusovou zéstavkou - ulica MatuSovicky rad. Zo strany vychodnej je travnatd plocha. Za
oplotenim je miestna komunikécia. Zo strany zapadnej je spevnena prijazdova komunikéacia, ku
parkoviskam.

Hlavny vchod je zo strany juznej. Zadny bezbariérovy vstup je zo strany severnej. Pozemok
je rovinaty.

B/ PLOCHY PRE ZARIADENIE STAVENISKA A SKLADKY

Plochy, ktoré budu potrebné pri realizacii zateplenia, budd v pripade suhlasu vlastnika
objektu v technickom podlazi daného objektu (1.PP) a doplnené plochou mimo objektu. Miesto
skladky materidlu, umiestnenie skladov a plechovych buniek ur¢i investor — pri realizacii
obdobnych stavieb bola postacujica jedna plechova bunka. VVzh'adom na priestorové pomery okolo
mestského Uradu Vrutky navrhujeme dodavatel’ovi ciasto¢né zabratie spevnenej plochy z&padne
od stavby vo vymera asi 40mZ.

Dodévatel’ stavby je povinny ohlasit’” mestu potrebny zaber pozemku a ¢as trvania zaberu na
zaklade vlastného spracovania zariadenia staveniska - s osadenim stavenistného skladu, bunky pre
zamestnancov a biologického WC.

Pre realizaciu zateplenia bude potrebné vybudovat’ leSenie.

C/ VODA, ELEKTRICKA ENERGIA, TELEFON, SOC. ZARIADENIE

Odber el. energie pre pomocné nastroje bude z prislusného objektu.
Odber vody bude zo suterénu budovy mestského Gradu. Na samotnl technoldgiu nie je potrebné
vel’ké mnoZstvo vody. Socialne zariadenie zabezpeci investor mimo objekt, alebo dodavatel’ stavby
osadi biologické WC a bunku so Satfiou.

Telefonické zariadenie si zabezpecuje dodavatel'.

D/ DOPRAVNE TRASY

Material bude dopraveny po jestvujucej miestnej komunikacii priamo ku objektu.



Na miestnej komunikacii su stiesnené pomery, pocas realizacie bude nutné vystraznymi
tabulkami zabezpecit, aby navstevnici a zamestnanci parkovali osobné auta len na vyznaéenom
parkovisku. Odvoz a miesto skladky odpadu z baracich a zatepl'ovacich prac zabezpec¢i dodavatel
na riadent skladku, na zéklade zmluvy o likvidacii odpadov.

E/ POCET PRACOVNIKOV

Pocet pracovnikov ur¢i dodavatel’ pri realizacii a potrebe na zateplovacich a buracich
pracach a na realiz&cii vnatornych stavebnych Gprav.

F/ OSOBITNE OPATRENIA PRI REALIZACII PRAC

Pocas realizacie je potrebné objekt ohradit’ aoznacit vystraznymi tabulkami podla
prisludnych noriem STN resp. Vyhlasky SUBP a SBU 374/Zb. zo 14. 8. 1990. Do objektu budd
vyhotovené ochranné vstupy v min. dizke 3m a do vzdialenosti min. 3m od objektu pocas realizacie
zateplenia v jeho blizkosti. Realizator stavby je zodpovedny za poriadok na stavenisku a Upravu
okolia do pévodného stavu po ukonceni stavebnych préc.

G/ VPLYV USKUTOCNOVANIA STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Pri zatepleni objektu nedbjde ku znecisteniu a poSkodeniu Zivotného prostredia. Bude
potrebné obmedzit’ pohyb obyvatel'ov a zamestnancov v zmysle bezpe¢nostnych predpisov.



