Vypo €et poistného ventila pre kotol (pod Fa STN 13 4309)

Akcia: Mestsky Urad Vratky
Cast’ kotlovy okruh kirenia - PV

P - vykon zdroja 82 [kW] zadavaci udaj

P, - otvaraci tlak pretlakovy 0,30 [MPa] 3,0 bar
p - otvaraci tlak absolitny 0,40 MPa

tomu odpovedd r = 2133,7 kJ/kg

d - vypocitany prietokovy priemer [mm]

A, - nhajmensi prietocny prierez poistného ventilu v [mm?]
Ge - ekvivalentné mnoZstvo sytej pary

Q. - zaruceny vytok poistného ventilu

Q, - celkovy zaruceny vytok poistnych ventilov

STN 06 0830
P 82
G = —— = e = 0,04 kg/s = 138,35 kg/h
r 2133,7
Prescor 200 3/4"-3/4"  (3bar) E
dy = 15,0 mm
Oy = 0,423
A, = T*de’/4 =3,14*15*15/4 = 176,71 mm*
pp = 11*py+0,1 =11*03+0,1 = 0,43 MPa
Q, = 525*As*a,*p; =5,25*176,71 * 0,423 * 0,43 = 168,74  kg/h
Q, = 1* 168,74 = 168,74 kg/h

Qzx > Ge

Navrhnuté Flamco poistné ventily vyhovuju pre dané parametre v zmysle STN 13 4309, rovnica (5)



