Vypo €et velkosti tlakovej expanznej nadoby
stojatej pod Fa STN EN 12828

Okruh kotlovy 80/60°C

Akcia: Kotolfa MsU Vrutky

Parametre vykurovacej sustavy

Objem vykurovacej ststavy Vsystem
Navrhovy zaciato¢ny pretlak v systéme

(Staticky tlak + rezerva 0,3bar) P,
Otvaraci pretlak poistného ventila Powv
Koneény navrhovy pretlak v systéme

(Maximalny pracovny pretlak v teplom stave P, =0,9 * P, ) P
Maximalna navrhova teplota privodu O max
ZvéacéSenie objemu vody pri maximalnej navrhovej teplote e
Vodna rezerva min : 141 Vi

Zvacésenie objemu vykurovacej sustavy
Ve = €* (Vsystem/100) Ve

Minimalny celkovy objem expanznej nadoby
Vexp.min = (Ve + Vwr)*((Pe+1)/(Pe'Po)) Vexp.min

RozloZenie objemu V ¢, min Na po éet nadob
Objem jednej nadoby

Navrh expanzného zariadenia

Typ expanznej nadoby

Celkovy objem nadoby 351
Max. konstrukény tlak

Plniaci pretlak plynu z vyroby 1,5 bar
Plniaci pretlak plynu nastaveny na stavbe 1,2 bar

Minimalny plniaci tlak systému
Vi * (Potl)

Pamin >=  =mm-mmmmmmmmeeeen -1 Pamin

Maximalny plniaci tlak systému
(Petl)
Pa.max <= -1 Pa.max
Ve* (Petl)

Vi*(Potl)

1ks Reflex NG35/3

270 |

1,2 bar
3 bar

2,7 bar
80 °C

2,860 %
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7,72 |

26,45 |
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1,4063 bar

1,6986 bar



