Vypo €et velkosti tlakovej expanznej nadoby
s vakom ku zasobniku TUV

Airfix D-E

Akcia: zasobnik TUV MsU Vrutky
Ohrev TUV 250 | = 250 |

Objem z&asobnika TUV

Pretlak plynu (z vyroby 4bar)
Otvéraci pretlak poistného ventila, zadavate 6,8 alebo 10bar
Pociato¢ny pretlak za redukénym ventilom

Konecény navrhovy pretlak v systéme
(Maximalny pracovny pretlak v teplom stave P, =0,8 * P, )

Maximalna navrhova teplota TUV

ZvéacéSenie objemu vody pri maximalnej navrhovej teplote

Zvaésenie objemu vody v zasobniku
Ve, =V, *e/100

Celkovy objem expanznej nadoby
Vi = Vel ((Po+1)*(1/(P,+1))-(1/(Pet1))))

RozloZenie objemu V |, na po éet nadob
Objem jednej nadoby

Navrh expanzného zariadenia

Typ expanznej nadoby
Celkovy objem nadoby

Max. konstrukény tlak
Plniaci pretlak plynu z vyroby

Vhodny poistny ventil Flamco ku tomuto z&sobniku je
Prescor B 3/4" s otvaracim pretlakom 6bar

Vn

250 |

8 bar
6 bar

3,5 bar

4.8 bar

ERE

2,550 %

= 6,38 |

= 14,2 |

14|
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18 |
10 bar
8 bar



