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1.1 POUZITE NORMY A VYHLASKY:

STN 33 2000-4-41 Cast 4: Zaistenie bezpec€nosti
kapitola 41: Ochrana pred urazom el. prtdom
STN 33 2000-4-45 Cast 4: Zaistenie bezpec€nosti
kapitola 45: Ochrana pred prepatim
STN 33 2000-4-46 Cast 4: Zaistenie bezpec€nosti
kapitola 46: Bezpelné odpojenie a spinanie + zmena A1
STN 33 2000-4-482 Cast 4: Zaistenie bezpec€nosti
kapitola 48: Vyber ochr. opatreni vzhfadom na vonk. vplyvy
0dd.482: Ochrana proti poZziaru pri osobitnych rizikach alebo
nebezpedenstve
STN 33 2000-5-52 Cast' 5: Vyber a stavba EZ
kapitola 52: Elektrické rozvody
STN 33 2000-5-54 Cast' 5: Vyber a stavba EZ
kapitola 54: Uzemnovacie sustavy a ochr. vodice
STN EN 62305 -1-4- OCHRANA PRED BLESKOM
STN 33 2000-4-43 a 4-473 — Ochrana proti nadprudom
STN EN 12464-1 Osvetlenie pracovnych miest, ¢ast 1: Vnutorné pracovné miesta
STN 33 21 90 - Pripojovanie el. strojov a pohonov s elektromotormi
STN 33 21 80 - Pripojovanie elektrickych pristrojov a spotrebicov
STN 33 20 30 - Ochrana pred nebezpecnymi u€inkami statickej elektriny
STN EN 60529 - Stupne ochrany krytom
STN 33 2000-7-701 Cast 7: Poziadavky na osobité instalacie alebo priestory
Oddiel 701: Priestory s vanou alebo sprchou a umyvacie priestory

2.1 MIERA OHROZENIA:
skupina B. vyhl. MPSVR SR €. 508/2009 Z. z.

2.2 ROZVODNA SIET:
3PEN(N+PE), 400/230V, str. 50 Hz/ TN-C-S, 3N+PE, 400/230V, str. 50 Hz/ TN-S
1 N+PE, 230V, str. 50 Hz/ TN-S,

2.3 DODAVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE : Podla stupia déleZitosti ¢.3

2.4 PROSTREDIE Z HLADISKA NEBEZPECIA URAZU EL. PRUDOM:
bezpelné: - zakladné / AA5, AB5, AD1/, nebezpelné: vihké / AA5, AB5, AD2/, vonkajsie
/AA7, AB8, AD2min. IP44/, pod pristreSkom /AA7, AB7, AD2/

2.5 OCHRANA PRED UEP POCAS PREVADZKY:

Je prevedena KRYTIM-min. IP XXB(IP2X) a lahko pristupné vodorovné vrchné povrchy
krytov IPXXD(IP4X), poZiadavky na krytie EZ vzhladom na umiestnenie v prostredi su
v osobitnej &asti na konci technickej spravy, POLOHOU, IZOLACIOU.

2.6 OCHRANA PRED UEP PRI PORUCHE:
Je prevedena SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA dfa STN 33 2000-4-41

2.7 DOPLNKOVA OCHRANA:

POSPOJOVANIM a PRUDOVY CHRANICOM 30mA, dfa STN 33 2000-4-41 a STN 33
2000-5-54.

Vsetky zrekonStruované el. obvody v objekte napajat cez prudovy chrani¢ s vybavovacim
chybovym priadom 300mA na ochranu pred poziarom vzhladom na r6zne materialy stavby
a v stavbe— drevo a pod. horl. latky - STN 33-2000-4-482.



2.8 OCHRANA PRED UCINKAMI STATICKEJ ELEKTRINY - ELEKTROSTATICKE
UZEMNENIE:

Doplnkovéa ochrana v minulej stati —2.7- spifia aj poZiadavky na elektrostatické uzemnenie.

Kovové Casti EZ a prilahlych budld uzemnené cez vodi¢e PE a PEN na hl. uzemnovaciu

svorku a odtial uzemnovacim vodi¢om na uzemnenie.

2.9 OCHRANA PRED UCINKAMI ATMOSFERICKYCH VPLYVOV:

Prepatové ochrany su predbezne navrhované na LPLIII-LPSIII, SPD II. Ochrana pred
atmosférickymi vybojmi — LPLII-LPS lIl. Izokeraunicka mapa pre dané uzemie — max. Nk
40. Pocet uderov bleskov na km2/rok max. 4.02.

Bleskozvodna sustava nie je predmetom projektu! Novy komin z kotolne prevySujuci vysku
strechy dat do ochranného uhla zachytnej sustavy pomocou zostrojeného zachytavaca
z FeZn8mm na podperach izolaénych napr. IVTZ 940. Zachytava¢ musi pre€nievat nad
okraj komina o 1. Zostrojeny zachytavac pripojit na jestvujucu bleskozvodnu sustavu
pomocou vodi¢a FeZn8mm vedeny na podperach. Pripojenie cez svorky SS-4x. Pripojit ¢o
najblizSie avsak v mieste, ktoré je v ramci moznosti ¢o najblizSie zvodu.

OCHRANA OSOB PRED NEBEZPECNYM KROKOVYM A DOTYKOVYM NAPATIM
VYVOLANYM ATMOSFERICKYMI VYBOJMI:

V interiéri

Vo vnutri budovy dékladné pospajanie vodivych nezivych €asti EZ a vodivych €asti médii,
konstrukcie budovy na spoloény uzemneny potencial. DodrZzanie bezpecnej dostatoéne;j
vzdialenosti ,s“ od zvodov smerom do budovy, Hlavna prepatova ochrana koordinovana na
min. LPL SPD Il v hlavhom rozvadzaci koordinovana stupfia B+C a vo vzdialenejSich
rozvadacoch podla vykresovej dokumentacie stupfa B+C, C. Drahé elektrické
a elektronické zariadenia ochranit stupfiom D. Pre zariadenia na streche v mieste zostupu
kabla instalovat' v osobitnej skrinke prepatovd ochranu B+C na vstupe zo strechy a privod
viest' v kov. rurke, ktora bude uzemnena.

V exteréri

Zvod vybavit od svorky do zeme ochrannym uholnikom, vystraznou tabulkou zakazu vstupu
v okruhu 3m. Pri zvodoch do zeme — skuSobnych svorkach osadit’ pevne vystraznu tabulku
v sulade s ISO 3864-1 s napisom: Zakazané priblizovat sa do nebezpecnej zony v okruhu 3
metrov okolo zvodu a dotykat sa zvodu! Zivotu nebezpeéné dotykové a krokové napétie!

V mieste zvodu kde nie je mozné zamedzit pohybu o0séb vytvorit v zemi mrezovu
siet v okruhu 3m, pasmi FeZn30/4 v 30cm rozponoch resp vytvorit podklad z asfaltu hr.5cm
v okruhu 3m alebo podkladovy &trk hr. 15cm a zvody do zeme previest do vySky 3m
izolovanym zvodom CUI vodi€mi Dehn alebo inymi s totoZznymi vlastnostami alebo inak
zamedzit' pristupu o0séb. Na streche pomocou ty¢i dat do ochranného uhla vyvody
vzduchotechniky, vyhrievané stred$né vtoky, odfuky z kotolne — komin, antény. Zariadenia
umiestnené na streche a napr. ohrev strednych vtokov vybavit po vstupe do budovy
prepatovymi ochranami B+C v osobitnej skrinke s izolaénou podlozkou ,A1“. Zo skrinky
viest uzemnenie na hl. pospajanie HOP/HUS. Spresni sa v realizatnom projekte.. Zvody
musia byt vedené minimalne 15cm od horfavych materialov budovy

Maximalny odpor spoloénej uzemrfovacej sustavy bleskozvodu a EZ, potom je max.
odpor 2 Ohmy. Bleskozvodna a uzemnovacia sustava musi byt prevedena aj navrhnuta
podla STN 33 2000-5-54, STN EN 62305 -1-4. VYPOCET POCTU ZVODOV DLA STN EN
62305 1-4.

3.1 ZAKL. EL. PARAMETRE:



Pi — 8,4kVA osvetlenie , Pp - 6kW, In - 10A
Ik — 1,68KA, Ip — 2,61kA

3.2 PREDPOKLADANA ROCNA SPOTREBA: Predpokladana roéna spotreba je Ar - 4500
kW/hod.

3.3 VYHODNOTENIE SKRATOVYCH POMEROV — SKRATOVA ODOLNOST E.Z. :
Vypocitany skratovy prud je uvedeny v stati 3.1. Obmedzenie skrat. vykonu, tepelné
a dynamické namahanie je obmedzené tavnymi noZovymi poistkami v bode napojenia
v skrini SPP. Skratova odolnost istiacich prvkov je vyS8ia ako vypoditany skratovy prad.
Teda mozno povedat, Ze dané E.Z. ako celok vyhovuje skratovej odolnosti.

3.4 KONTROLA UBYTKOV NAPATI:
Ubytky napatia boli kontrolované max. ubytok do 1,3 % a neprekraduju limity stanovené
normou STN.

3.5 BEZP. TABULKY:
POZOR EL. ZARIADENIE, NEHAS VODOU, HL. VYPINAC, VYMEDZENY PRIESTOR
MUSI ZOSTAT VZDY VOLNY.

4. ROZSAH PROJEKTU.
Predmetom projektu je navrh nového osvetlenia ohlasenia stavby. Tento projekt nie je
podrobna realizacna vyrobna dokumentacia.

4.1 Rozvadzace pre napojenie osvetlenia:

Sucasné osvetlenie je napajané z rozvodnic s nevyhovujucou skladbou istiacich
a spinacich pristrojov. Skrine navrhujeme vymenit za nové OCP zapustené skrine so
spinacimi, istiacimi prvkami s nizkostratovou prevadzkou. Ochranu pred atmosférickymi
vplyvmi a prepatim je navrhované prepatovymi ochranami v rozvadzacoch s uzemnenim na
hl. svorku pospajania HOP, ktora sa vytvori — systém hlavného pospajanie objektu - v 1.PP
s uzemnenim do zeme.

Napojenie rozvadzac¢a RDT pre regulaciu a ovladanie novej kotolne:

Cast priestorov 1.PP, ktoré budu sluzit pre novi kotolfiu je navrhované napoijit
z nového rozvadzacCa RSK, z ktorého sa okrem osvetlenia napoji aj rozvadza¢ RDT — pre
napojenie technoldgie a regulacie kotolne — rieSené samostatnym projektom. Rozvadzaé
RSK sa napoji zo zrekonstruovaného rozvadzata RSM v 1. PP budovy kablom CHKE-R-
J5x6mm2.

4.2. OSVETLENIE:

Rozvody pre osvetlenie a nudzové osvetlenie budu vedené kablami CYKY
/20,2D,3J,30,5J,7J/x1,5mm2 v murive a nad sadrokartonom v prichytkach v ochrannych
rurkach FX20. V sadrokarténovych stenach v rurkach HFX20. Zmena typu — poctu vodiCov
kabla a odbocenia v krabiciach. Spinacie prvky budu umiestnené pri dverach jednotlivych
miestnosti. Vo vySke 1,2m.

Osvetlovacie telesa — su¢asny stav:



Jestvujuce osvetlenie je tvorené kombinaciou neuspornych Ziarivkovych
a ziarovkovych svietidiel umiestnenych na stropoch 3,8-4m od podlahy. Osvetlenie podla
sucasne platnych STN dosahuje iba 25% potrebnej intenzity - osvetlenosti.

Osvetlovacie telesa — navrhovany stav:
Novonavrhované osvetlovacie telesa v kancelariach, chodbach a schodiskach su

v stulade so systémom zelenych budov priatel'skych k zivotnému prostrediu LED
s vysokou ucginnostou. Svietidla neobsahuju trubice, ktoré zatazuju Zivotné prostredie.
Uspora osvetlenia v kancelariach je postavena na troch hlavnych pilieroch a to:

1. PoulZitie najnovsej generacie LED kancelarskych svietidiel

2. Ovladanie stmievania osvetlenia pomocou DALI predradnikov v svietidlach

3. ZniZenie vysky osadenia navrhovanych LED svietidiel pomocou zédvesov

Ovladanie stmievania — zmenSenia intenzity osvetlenia je jedine¢nym sp6sobom — zmenou
riadiaceho napatia bez potreby dalSich zdrojov napajania DALI predradnikov a tym
zvySovania spotreby el. energie.

Kancelarie: LED zavesné svietidla s Al leStenou mriezkou 230V / 46-60W.
Ovladanie striedavymi spinacmi a regulaciou intenzity cez DALI predradniky

Chodby: LED stropné svietidla s Al leStenou mriezkou 230V / 28W. Ovladanie senzorovymi
snimaémi s moznostou ru¢ného ovladania v pripade poruchy. V Casti svietidiel su
zabudované nudzové zdroje s monitoringom vypadku siete a automatickym rozsvietenim pri
vypadku napajania.

Hyg. zariadenia: LED nastenné svietidla 230V / 15W.
Ovladanie senzorovymi snimacmi.

Sklady a pivniéné priestory: Ziarivkové Usporné svietidla s T5 Ziarivkami 230V / 28-54W.
Spinanie spinaCmi — minimalna prevadzka s kratkym ¢asom pobytu oséb.

Em — 150Ix — chodby, 200Ix - vstupné haly, 150Ix — schodistia, sklady, 500Ix — kancelarie,
200Ix — hyg. zariadenia.

USPORA NOVEHO OSVETLENIA VOCI PRIKONU, KTORY BY BOL POTREBNY NA
DOSIAHNUTIE OSVETLENIA SUCASNYMI SVIETIDLAMI
NA POZADOVANU OSVETLENOST V SULADE S STN EN 12464-1 JE cca 74% .

USPORA NOVEHO OSVETLENIA VOCI PRIKONU JESTVUJUCEHO OSVETLENIA
SUCASNYMI SVIETIDLAMI JE cca 36%.

Jestvujuce osvetlenie je vzhladom na potrebni osvetlenost poddimenzované a
dosahuje v priemere iba cca 39,5% pozadovanej osvetlenosti.

Blizsie v dokumente "INFORMATIVNY AUDIT OSVETLENIA", ktory je v projekte
za technickou spravou!

4.3 Nudzové osvetlenie:

Nudzové osvetlenie unikovych a zasahovych ciest a smeru uniku a miest s hasiacimi
zariadeniami bude zabezpecené nudzovymi svietidlami s vlastnym zdrojom, s monitoringom



siete, autotestom, piktogramami. KedZe nudzové svietidla maju vlastny nudzovy zdroj
v svietidle, nie su potrebné nehorfavé privodné kable ale iba nedymivé - bezhalogénové
B2ca a1,s1,d1. Nudzové svietidla pravidelne raz za tyzden, pripadne podfa pokynov
vyrobcu mimo prevadzku MsU ponechat svietit a tym vybijat batérie, pre ich spravnu
Cinnost a zachovanie kapacity. Po vybiti opat uviest do monitorovacieho rezimu.
Rozsvietenie nudzovych svietidiel vypnutim istiCa oznaceného — ,nudzové osvetlenie®.
Vybijanie musi byt pod dohladom pouéenej osoby cez def, pri dostato€hom dennom
osvetleni, pri vypnutych elektrospotrebiCoch a pri jasnom bezburkovym pocasim a taktiez sa
v tom Case nesmie pouzivat otvoreny ohefi a iné tepelné spotrebice

Dané osvetlenie musi spifiat hygienické a technické podmienky dobrej osvetlenosti,
taktieZ jas a kontrast a oslnenie. Udrzbu, Sistenie prevadzat dvakrat roéne z dvojitého
rebrika. ESL — Ziarivkové trubice likvidovat v sulade s vyhl. MZP SR.

4.4 ZASUVKOVA INSTALACIA:

Nie je predmetom projektovej dokumentacie. Zasuvkové obvody su v sustave TN-C vedené
hlinikovymi a medenymi kablami. Pri najbliz8ej rekonsstrukcii, pripadne podla reviznej
spravy zrekonstruovat na sustavu TN-S medenymi kablami ochranené pradovymi chraniémi
s chybovym vybavovacim pradom 0,03A.

4.7 ZABEZPECENIE TRVALEJ DODAVKY EL. ENERGIE DIESELAGREGATOM:
Nie je pozadované. Pre osvetlenie unikovych a zasahovych ciest, antipanikové osvetlenie su
nudzové zdroje priamo v svietidlach.

4.8 HLAVNE A DOPLNKOVE POSPAJANIE:

Hlavné pospajanie viest vodiCom HO7 Z-K 25mm2-zltozelenym v trubke HFXP. Uzemnenie
z hlavného pospajania na uzemnenie viest vodi¢om H07 Z-K 35mm2/FeZn10mm v HFXP
a FXKVR rurkach. Na hl. pospajanie pripojit kovové Casti a vodivé Casti napr. rur prichadz.
do budovy zvonka. Preklenutie vodomeru a plynomeru HO7 Z-K 25mm2-Zltozelenym.
V kupelni, sprche, kuchyni previest miestne dopliujuce pospdjanie vodiC¢om H07 Z-K 6mm2-
Zltozel. vedenym v trubke HFX, v podlahe HFXP. Vodi¢ ukonc&it na PE svorkovnici
v rozvadzaci. Hlavné ochranné pripojnice HOP/HUS/EP budu jedna pri rozvadzaci HR1
a druha-podruzna pri rozvadzacCi RK1 v kotolni. Prepojenie pripojnic vodicom HO7 Z-K
35mm2 v rurke HFX25, HFXP25 v podlahe.

V kupelni osadit k zédsuvke vystr. Stitok dfa STN!

Dal3ie informécie st v poznamkach a na prislusnom vykrese.

Hodnota zemn. odporu v sieti 3PEN/NN nulového vodi¢a nesmie prekroCit 2-ohmy,

rozpojovacej skrine 15 ohmov, koniec vedenia 5 ohmov. V sustave NN je zakladna ochrana

nulovanim. Pre nulovanie sa pouzije ochranny vodi¢ PEN, po rozdeleni PE a N.

4.9 PROTIPOZIARNE OPATRENIA:
Prestupy vybavit’ protipoziarnym systémom HILTI, Intubit

5.1 POZIADAVKY NA OBSLUHU A PREVADZKU:

V&eobecne obsluha musi spifiat podmienky vyhl. MPSVR SR &. 508/2009 Z.z. a vyhl.
MPSVR SR ¢&. 398/2013 Z. z.,. Prevadzkovatel zabezpec€i, aby pracovnici obsluhy boli
pouceni v zmysle ¢lanku , PouCeny pracovnik® vySSie uvedenej vyhlasky. Zabezpeci
pravidelné odborné prehliadky a skusky EZ, simulaciu poruch 2 x rone, 1 x roéne kontrola
v ruénom rezime. Vypracovat miestny prevadzkovy predpis. Pokyny pre prevadzku EZ
a elektroinStalacie musi obsahovat’ pripustné spdsoby pouzivania a montaze, navod na
obsluhu vr. zakdzanych manipulacii, navod na udrzbu, prehliadky a skusky, poziadavky na
odbornu spdsobilost osdb-/montaz, prevadzka, skusky/. Podla zak. €.124/2006 Z.z. par. 14,
na zaklade vyhodnotenia zostatkovych nebezpedenstiev, z hfadiska zaistenia bezpelnosti
a zdravia pri praci, je tento projekt elektroindtalacie vypracovany v sulade s techn.



poziadavkami, podla tech. predpisov atech. noriem, uvedenych vtechn. sprave.
O kontrolach, odbornych prehliadkach a skudkach, udrzbe a vyskyte porich musi byt
vedena pisomna evidencia.

5.2 MONTAZ A UDRZBA EZ:

Smie prevadzat len osoba s opravnenim podla § 21 az 24 a jeho spdsobilost bola overena
podla § 25 vyhl. MPSVR SR €. 508/2009 Z.z.

Napojenie v rozvadzaci ako i montaz prevadzat v zaistenom beznapatovom stave! Prace
vo vySke uskutoChovat s osobnym zabezpe€enim a v sulade z prisluSnymi bezp. predpismi
a vyhlaskami. Montaz previest' v sulade z STN prislusnych ¢lankov. Dodrzat poziadavky na
zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni v organizaciach podliehajucich NIP
SR, podla zakona ¢€.124/2006 Z.z.

Za pracu vo vySke sa povazuje praca, pri ktorej su pracovnici ohrozeni padom z vysky
vacsej ako 1,5m. Prace vo vyske uskutoChovat s osobnym zabezpelenim a v sulade s
prislusnymi bezp. predpismi a vyhlaskami.

5.3 ZASADY NA VYKONAVANIE SKUSOK EZ A KRITERIA ICH USPESNOSTI

EZ pred uvedenim do prevadzky podlieha prvej odbornej prehliadke a skuske/revizii/.
a uradnej skuske/m.&.025. Dalej pogas prevadzky EZ opakovanym odbornym prehliadkam
a skuskam a uradnym skuskam m.€.025. Lehota — najkratdia lehota podla uréeného
prostredia - /priloha/ vyhl. MPSVR SR ¢&. 398/2013 Z. z.. Skusky EZ sa riadia par. 11, 12
vyhl. MPSVR SR ¢&. 508/2009 Z.z.. Pokial jednotlivé Casti EZ budu vyhovovat kritériam
kladenym na ne, mbze byt vydana sprava o prvej / pravidelnej/ odbornej prehliadke
a skuske. Pokial v sprave bude stanovisko, Zze EZ vyhovelo kritériam aje schopné
bezpelnej prevadzky, mozno EZ uviest do prevadzky. V pripade zistenia chyb
a nedostatkov je potrebné toto uviest v sprave a musi byt uvedené z akymi normami ¢i
vyhlaSkami je v rozpore a Ci EZ mbze byt alebo nie spustené do bezpectnej prevadzky.

5.4 PODMIENKY UVEDENIA EZ DO PREVADZKY:

EZ mdze byt uvedené do prevadzky, pokial v sprave z prvej odbornej prehliadky a skusky
a uradnej skusky /m.€. 025/ bude stanovisko, Ze EZ je schopné bezpecnej prevadzky, prvu
odbornu prehliadku a skusku a uradnu skusku smie vykonat osoba podla §24/b so skuskou
podla §25 vyhl. MPSVR SR €. 508/2009 Z.z. Pri praci postupovat’ podfa vyhl. MPSVR SR €.
508/2009 Z.z. V&eobecne obsluha musi spifat podmienky vyhl. MPSVR SR &. 508/2009
Z.z.. Prevadzkovatel zabezpedi, aby pracovnici obsluhy boli pou€eni v zmysle ¢lanku ,,
Pouceny pracovnik® vysSie uvedenej vyhlasky. Zabezpeci pravidelné odborné prehliadky
a skusky EZ.

5.5 Zaradenie EZ do skupiny z hfadiska miery ohrozenia, v sulade s § 9 ods. 1 pism. b)
bod 5 vyhl. MZP SR €. 453/2000 Z. z., podl'a vyhl. MPSVR SR ¢&. 508/2009 Z. z. priloha
1:

Predmetné EZ v zmysle vyhl. MPSVR SR €. 508/2009 Z. z., je skupiny ,B* okrem skladu
peletiek €.m. 025 v 1.PP. Tam skupina ,A* B2-N1 — z nebezpefenstvom poziaru horlavych
latok.

Ochrana — min. IP43, prudové chrani¢e 300mA, el. zariadenia umiestnené mimo horfavé
latky a nesmu byt ani nahodne zasypané. Povrchova teplota max.60 stupriov Celzia.

5.6 BEZPECNOST PRI PRACI A POZIARNA OCHRANA:

Pri montazi, skusani, obsluhe, udrzbe a opravach musia byt dodrzané ustanovenia
platnych noriem, prislusnych montaznych predpisov pre obsluhu zariadeni s ohfadom na
bezpecnost a zdravie oséb.



Dodavatel zabezpedi, Ze montaz elektro vykonaju len osoby, ktoré spifaju podmienky
vyhlasky MPSVR SR &. 508/2009 Z.z. Dalej zabezpeé&i potrebné oznadenie zariadeni bezp.
tabulkami a pred uvedenim do prevadzky zaisti odbornu prehliadku a vyznacenie zmien,
vykonanych montazou oproti projektovej dokumentacii.

Bezpodmienetne dbajte na to, aby vSetky prace na elektroinstalacii boli urobené len
odbornikmi v zmysle vyhl. MPSVR SR ¢. 508/2009 Z.z, par. 14. vyhl. MPSVR SR ¢.
398/2013 Z. z.,, Bezpelnost a ochranu zdravia pri praci na EZ a elektroinstalaciach je
nutné zaistit podla zak. NRSR ¢.124/2006 Z.z.

Dodrzat poZiadavky na zaistenie bezpec€nosti prace a technickych zariadeni
v organizaciach podliehajucich NIP SR, podla zakona €.124/2006 Z.z.

Za pracu vo vySke sa povazuje praca, pri ktorej su pracovnici ohrozeni padom z vysky
vacsej ako 1,5 m. Prace vo vySke uskutoChiovat s osobnym zabezpeéenim a v sulade s
prislusnymi bezp. predpismi a vyhlaskami.

Dodrzat zdkon €. 264/1999 Z.z. — o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody, vykonavaci predpis €. 308/2004 — technické poziadavky a postupy posudzovania
zhody pre EZ, ktoré sa pouzivaju v ur€itom rozsahu napatia.

€. 194/2005 — technické poZiadavky na vyrobky z hladiska elektromagnetickej kompatibility.
MontéZzna organizacia elektroinStalacie ael. zariadeni je zodpovedna za vykonanie
poucenia investora v zmysle par. 20, vyhl. MPSVR SR ¢&. 508/2009 Z.z.

POZNAMKA:

Projektant investora ani realizaCnu firmu nezavazuje ani nebude vyvijat natlak aby
realizacné prace boli prevedené prave podla tohto projektu. El. rozvody a zariadenia, ktoré
nie su obsiahnuté v projekte a bude ich nutné inStalovat a prace naviac su navysenim ceny
objektu, hnutelného a nehnutelného majetku investora a preto tieto naklady a pracu
neméze hradit’ projektant ani realizacna firma. Tieto prace sa dohodnu medzi realizatorom
a investorom. Projektant si vyhradzuje pravo zmeny projektu a ceny realizacie na zvySenie
bezpec&nosti realizacie, oprav, udrzby a prevadzky diela.

Vyhodnotenie zostatkovych nebezpecenstiev:

Navrhované el. zariadenie spifia bezpecnostné kritéria. Obsluha a Gdrzba musia sledovat
stav zariadeni napr. uvolnenie kabeldZe, poSkodenie krytov, znecistenie, funkénost prepatovych
ochran, prudovych chraniCov, istiCov a krytie el. zariadeni a pristrojov. Nebezpefenstvo Urazu méze
plyndt z nedodrzania tychto pokynov a neodbornou manipulaciou sel. pristrojmi a zariadenim
a zakazujem priblizovat sa /okrem udrzby pri vypnutom stave/ k poskodenym ¢&astiam
elektroinstalacie, el. pristrojov a strojov. Sel. zariadenim nesmud manipulovat laické osoby.
Nebezpelie mdze plynut aj od moznej nefunkénosti niektorych istiacich a bezpe€nostnych prvkov.
Dalej pri atmosferickom prepéti a vybojoch zakazujem zdrziavat sa v blizkosti el. zariadenia a min. 3
m od bleskozvodnych a uzemnovacich vedeni! Prikazujem dékladné pospajanie a uzemnenie
jednotlivych Casti elektroinstalacie a okolitych Casti, ktoré mdzu byt preklenuté rukou.

Moznost Urazu oséb — elektrickym pridom do 1000V, nad 1000V, nedostatone
zabezpeCenym pracoviskom, nespravne zabezpeCenym pracoviskom, nepouZitim predpisanych
pracovnych a ochrannych pomécok, pouzitim nespravnych pracovnych a ochrannych pomécok,
nespravnym pouzitim predpisanych pracovnych a ochrannych pomdcok, ich padom - oséb,
poSmyknutim sa, padom akychkofvek predmetov zvySky na osoby, pouZitim nespravnych
pracovnych a technologickych postupov, nepouZzitim  spravnych pracovnych a technologickych
postupov, nespravnym pouzitim spravnych pracovnych a technologickych postupov, pouzitim
nespravnych pracovnych a technologickych pomdcok, nepouzitim spravnych pracovnych
a technologickych pomécok, nespravnym pouZitim spravnych pracovnych a technologickych
pomocok, nereSpektovanim zoztatku naboja kondenzatorov alebo indukciou napétia z inych zdrojov,
zariadeni a instalacii.

Znizenie neodstranitelnych nebezpelenstiev a ohrozeni — realizacia prac podla projektovej
dokumentacie, podfa schvalenych technologickych postupov, instalaciou vyrobkov schvalenych
a certifikovanych s atestami a zhodou — CE, spracovanie a dodrZanie pracovnych a montdznych
postupov a firmou s osvedéenim, realizaciou kvalifikovanymi osobami v zmysle vyhl. C.
508/2009Z.z., spracovanie a dodrziavanie prevadzkovych predpisov prevadzkovatefa, realizovanim



prvej a opakovanej, resp. pravidelnej revizie EZ a El REIl, odstranenim chyb REIl uvedenych
Vv reviznej sprave, spravnym pouzitim spravnych OOP, pracovnych pomdcok a pracovnych postupov,
dodrziavanim tu uvedenych pozZiadaviek na bezpelnu pracu, kontrolou dodrziavania vysSSie
uvedenych pozZiadaviek zcelej kapitoly bezpeCnost prace. Neodstranitelné nebezpecCenstva
a ohrozenia REI je potrebné v pravidelnych intervaloch vyhodnocovat a ur€ovat eliminaciu novych.



