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A. VSEOBECNE

Projekt vykurovania rie$i rekonStrukciu zdroja tepla pre vykurovanie a ohrev pitnej vody
v budove Mestského Uradu vo Vriitkach ako aj vykurovania budovy ako takej.

Novy zdroj tepla (ntl peletkova kotolfia) bude v samostatnom priestore susediacom
s pévodnou plynovou kotolfiou s pouZitim peletkového kotla fy PONAST vzor KP line 3 typ
KP82S (alebo ekvivalentné zariadenie od iného vyrobcu) s vykonom 24,5-82kW (pri teplotnom
spade 70/50°C) pre zasobovanie teplom pre vykurovanie a s novym akumulatorom a boilerom
NADO V6 800/35 v9 pre ohrev pitnej vody (alebo ekvivalentné zariadenie od iného vyrobcu).

Ako podklady pre vypracovanie projektovej dokumentacie bol pouZity projekt
zamerania stavebnej ¢asti stavby spracovany Ing.Zuzanou SIMUNOVOU.

Projekt je vypracovany v sulade s platnymi STN a predpismi.

B. BILANCIA POTRIEB TEPLA
B.1 Tepelna bilancia
Novonavrhovany rozvod kurenia bude pripojeny na novozriadent peletkovu kotolriu
S parametrami: tepla voda 70/50 °C - radiatorové vykurovanie a ohrev PV
INSTALOVANY VYKON:
Tepelna strata budovy: 82,2kW
InStalovany vykon radiatorov: 83,20kW
Vykon kotolne pri teplotnom spade 70/60°C:  24,5-82 kW

ROCNA POTREBA TEPLA PRE VYKUROVANIE
Qr,uk = 0,7 x 3600 x 82,2 kW x 235dni x 24hod x ((20-2,8) / (20 - (-16,0))°C =
Qr,uk = 155,05 MWh/rok = 558,18 GJ/rok

ROCNA POTREBA TEPLA PRE OHREV PV

Pri uvaZovani 25 admin.pracovnikov a 10 0s6b mestskej policie, s 30% prirazkou v letnom
obdobi v zmysle STN

Qr,opv = 48tyzdriov x 1,147 x 7dni x (250s6b x 0,9kWh/d + 100s6b x 1,5kWh/d)

Qr,opv = 14,45 MWh/rok = 52,02 GJ/rok

CELKOVA ROCNA POTREBA TEPLA :
Qr= Qr,uk + Qr,opv = 155,05 + 14,45 = 169,05 MWh/rok
Z toho teplo pre UK tvori 91,48 % a teplo pre ohrev TUV 8,52 %.
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B.2 Spotreba peliet
Spotreba peliet na vykurovanie pre vyhrevnost peliet 16,9 MJ/kg a ucinnost kotolne 0,90 bude

ROCNA POTREBA PELIET PRE VYKUROVANIE
SPr,uk = Qr,uk / (VPx Fi kotolne) = 568180/ (16,9 x 0,90) = 36698, 22 kg/rok

ROCNA POTREBA PELIET PRE OHREV PV
SPr,opv = Qr,opv/ (VPx Fi kotolne) = 52020/ (16,9 x 0,90) = 3420, 11 kg/rok

CELKOVA ROCNA POTREBA PELIET
SPr= SPr,uk + SPr,opv = 36698,22 + 3420,11 = 40118,33 kg/rok

B.3 Stavebné konstrukcie
Kvalita stavebnych konstrukcii v zmysle stavebno-architektonického navrhu je
definovana projektom nasledovne:
Obvodova stena 450mm s termonateromU=1,11 W/Km2
Obvodova stena 600mm s termonateromU=0,88 W/Km2

Strop nad 2.NP zatepleny U=0,11 W/Km2
Priecky vnatorné 100mm U=2,20 W/Km2
Podlaha nad 1.PP U=0,45 W/Km2
Podlaha na teréne U=0,23 W/Km2
Okna, dvere a zaskl.steny U=1,0 W/Km2

C. TECHNICKE RIESENIE
C.1 Vykurovaci systém

V novej kotolni bude inStalovany peletkovy kotol fy PONAST vzor KP line 3 typ KP82S
(alebo ekvivalentné zariadenie od iného vyrobcu) s vykonom 24,5-82kW (pri teplotnom spade
70/50°C) pre zasobovanie teplom pre vykurovanie a s novym akumulatorom a boilerom NADO
750/250 v1 pre ohrev pitnej vody (alebo ekvivalentné zariadenie od iného vyrobcu).

Projekt rie$i zriadenie kotolne, vratane vykurovania samotnej budovy s kancelariami
Kotol bude vo vykurovacom rezime zabezpecovat vodu 70/560°C. Pre riadenie budu pouzité
vstavany requlator kotla. Riadenie ohrevu PV (spustanie Cerpadla) zabezpeCi rovnako
requlétor kotla.

V objekte bude instalovany teplovodny vykurovaci systém s nutenym obehom vody
a s teplotnym spadom 70/50°C pre radiatory s dvomi okruhmi — osobitne pre Mestsky Urad
a sobitne pre Mestsku Policiu.

Nové lezaté rozvody z kotolne ku vykurovacim telesam, su vedené pod stropom 1.PP
resp. po stenach budovy.

VSetky potrubné rozvody su navrhnuté v jednotnom spade 0,3%, smerom
k vypustacim armaturam. Odvzdu$Snenie potrubnych rozvodov je moZzné pomocou
odvzdusriovacich ventilov na rozvodoch, pripadne na vykurovacich telesach .
C.2 Palivovy systém

Drevné peletky s velkostou 6-8mm budu uskladnené v prevadzkovom sklade paliva
S objemom 12m3, ktory ma kapacitu cca 8t paliva. Palivo bude privezené v automobilovej
cisterne, a do skladu nafukané cez pripojné rury DN110 s tlakovymi hrdlami z exteriéru.
S ohladom na kapacitu skladu sa predpoklada plnenie cca 5x/rok, podla potreby. V nidzovom
pripade je mozné pinit 7001 zasobnik palivom z vriec (max.spotreba kotla je cca 18,8kg/hod).
V novozriadenej drevostiepkovej prieCke bude inStalovany revizny otvor 600x800mm
S priehfadnym okienkom pre vizuéalnu kontrolu skladu. Peletky budu dopravované do zasobnika
S objemom 700 | umiestneného pri kotli pneumatickym dopravnym systémom s adaptérom
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,krtko“ v sklade paliva a s cyklonovym odlu¢ovacom namontovanym na poklope 700 |
zasobnika. Ovladanie krtka a cyklonu riadi kotlova automatika cez spolo¢ny privod so
samostatnym istenim. 1z rocne je nutné pri vyprazdneni zasobnika vymenit uhliky na motore
krtka (1 sada nahradnych uhlikov je sucastou dodavky Ponast).

Zo zéasobnika 700 I, do kotla bude palivo dopravované slimakovym podavacom P1
1200mm 53/EPO SIGI 60° automaticky podla potreby.

D. ZDROJ TEPLA

Zdrojom tepla bude peletkovy kotol fy PONAST vzor KP line 3 typ KP82S (alebo
ekvivalentné zariadenie od iného vyrobcu) s vykonom 24,5-82kW (pri teplotnom spade
70/50°C) pre ekvitermicky riadenu prevadzku vykurovania, s novym akumulatorom a boilerom
NADO NADO 750/250 v1 pre ohrev pitnej vody (alebo ekvivalentné zariadenie od iného
vyrobcu). Novy stacionamy kotol bude instalovany na podlahe kotolne, s dymovodom
zaustenymi do nového nerezového dymovodu a vyviozkovaného komina DN300. Existujici
murovany komin bude vyviozkovany, je vyvedeny nad strechu budovy, s predpokladanou
ucinnou vyskou cca 16,6m vyhovuje pre novu instalaciu (vypocet komina pozri prilohu TS),
Horna hrana komina je ukoncena vo vySke 18,0m nad podlahou 1.PP. Privod spalovacieho
vzduchu bude z exteriéru stavebnym otvorom 360x360mm pri podlahe opatrenym Zaluziou
na prilahlej fasade, odvod vzduchu rovnako velkym otvorom pri strope (vetranie kotolne na
trojnasobnu vymenu vzduchu pozri prilohu TS).

Ohrev PV je navrhnuty v nepriamo vyhrievanom (cez akumulator z kotla) novom
stojatom zasobniku s objemom 250 dm3 umiestnenom v kotolni na podlahe kotolne. Dopojenie
na pitnt vodu, OPV a C-OPV je sucastou dodavky kurenia.

Zabezpecovacie zariadenie kotla je tvorené poistnym ventilom DN20-3bar a tlakovou
expanznou nadobou Reflex NG35/3 (alebo ekvivalentné zariadenie od iného vyrobcu)
S objemom 35 dm3. Zabezpecovacie zariadenie vykurovacieho systému je tvorené poistnym
ventilom DNZ20-3bar a tlakovou expanznou nadobou Reflex NG140/3 (alebo ekvivalentné
zariadenie od iného vyrobcu) s objemom 140 dm3. Na privode pitnej vody do boilera bude
inStalovana expanzna nadoba Reflex Refix DD18/10 (alebo ekvivalentné zariadenie od iného
vyrobcu).

Kotol KP 82S (alebo ekvivalentné zariadenie od iného vyrobcu) je vyrobeny z plechu
hrabke 6 mm a vynika svojou pevnou konstrukciou. Kotol Ponast predstavuje moderny spésob
vykurovania prostrednictvom biomasy - drevenych peliet. Je konstruovany ako komplet, ktory
sa sklada z kotla, nerezového horaku, skrutkového podavaca peliet, elektronickej riadiacej
jednotky a nasypky (700 | /456 kg). Palivo sa dopravuje cez nakloneny skrutkovy podavac
peliet z nasypky do horaku, kde prebieha spalovanie peliet pri vhariani primarneho vzduchu
ventilatorom. Jedna sa o plne automaticky spdsob vykurovania vratane automatického
zapalovania riadeného automatikou kotla. V pripade vypadku elektriny nie je s ohladom na
velky vodny objem kotla (260 I) a malé mnoZstvo paliva v spalovacej komore potrebné robit
Ziadne opatrenia na ochranu zariadenia.

Princip dodéavky paliva :automaticky Palivo : biomasa
Skuska bola vykonana s drevenymi peletkami .Boli dosiahnuté tieto vysledky:
Menovity tepelny vykon : 82 kW
COpri 10 % 02: 217 mg/m 3 (max. 2.500 mg/m3)

OGC pri 10% 02: 7 mg/m3 (max. 80 mg/ m3)
Prach pri 10% 02: 31 mg/m3 (max. 150 mg/ m3)
Stupen pri t¢innosti: 90,1% (min. 77 % podla BR)
Najnizsi vykon: 24,6 kW
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COpri 10 % 02: 185 mg/m3 (max. 2.500 mg/m3)

OGC pri 10% 02: 7 mg/m3 (max. 80 mg/ m3)

Stupen pri ucinnosti: 92%

E. ARMATURY

Telesa US-Steel KoSice typ Korad v klasickom prevedeni su osadené na privode
priamymi  radiatorovymi ventilmi fy Herz TS90 s termostatickou hlavicou Herz Mini, na
Spiatocke rohovym radiatorovym skrutkovanim Herz RL-5, pri povrchovom tj. nezakrytom
vedeni potrubi.

Na odvzdusnenie vykurovacich telies su osadené automatické odvzdusriovacie ventily
TACO 10.

V kotolni budu pouZité zavitové gulové kohuty fy Herz v prevedeni PN10 do 130°C,
resp. spétné klapky a filtre s rovnakou odolnostou.

Cirkulacné Cerpadla pre vykurovanie su navrhnuté nové zavitové Grundfos Magna 25-
60 (C1, C2) Grundfos Alpha 25-40N 130 (C3). Na odvzdu$nenie rozvodov st osadené
automatické odvzdusriovacie ventily MTR DN10.

F. VYKUROVACIE TELESA

Navrhnuté st nové doskové telesa Korad 10 az 33K — 22K s vyskou 600mm - dizky
pozri vykresovu cast' (alebo ekvivalentné radiatory od iného vyrobcu). Vykurovacie telesa je
mozné po konzultacii s investorom zamenit aj za iné pri dodrZani ich tepelného vykonu.

G. MONTAZ
Montaz méZe vykonat iba organizacia s opravnenim na montaZ vykurovacich
zariadeni v stlade s platnymi predpismi a montaznymi pokynmi vyrobcov zariadeni.

H. MATERIAL ROZVODOV

Rozvodné potrubie je zhotovené z bezosvych rir podfa STN EN 10255 +A1 s
prislusenstvom z akostného materialu STN 11353.0, pre nové rozvody volne po stene pre
vykurovanie .

Zmeny dimenzii potrubia su dosiahnuté priamymi trubkovymi prechodmi podla STN
132380 s upravenymi koncami pre zvar. Zmena trasovania potrubia je zabezpeCena varnymi
kolenami s R=1,5,D. Montaz potrubia a prisluSenstva je volna, zvarovanim. Prevadzkovy tlak
potrubia je 0,25 MPa, skusobny tlak je 0,3 MPa. Potrubie je k stavbe upevnené pomocou
izolovanych objimok, pripojenych zavesmi na nosnu konStrukciu, alebo pomocnu ocelovu
konstrukciu.

Potrubie je vécsinou vedené vo volnom priestore po stene. Odvzdu$nené bude cez
automatické odvzdusriovacie ventily a vypustitelné cez vypustacie gulfové kohuty. Spadovanie
potrubi pozri vykresovu cast. Dilatacia potrubia je eliminovana "L" kompenzatormi.

. IZOLACIE

Rozvody, ktoré prechadzaju cez vykurované priestory nie je potrebné tepelne
izolovat. Rozvody, ktoré prechadzaju cez nevykurované priestory v 1.PP su tepelné izolované.
Potrubie horizontalnych a vertikélnych rozvodov ustredneho kurenia bude opatrené tepelnou
izolaciou zodpovedajucou prevadzkovym podmienkam v hribkach podla STN EN ISO 12241.
Potrubné puzdra z chlérkaucukovych izolacnych $krupin hr.20-40 mm od fy Armaflex typ HT
alebo z minerélnej viny kaSirované Al féliou so sucinitelom vodivosti AO°C < 0,038 W/m.K
(napr.ISOVER s Al féliou A= 0,040 W/m.K).
Dimenzia Hrubka izolacie
DN15; 15x1; 18x1 20 mm DN20; 22x1 20 mm
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DN25; 28x1.5 20 mm DN32; 35x1,5 30 mm
DN40; 42x1,5 40 mm DN50 40 mm

Vzhladom k normam o minimalnej hrabke tepelnych izolacii uvadzame i doporucenu
vzdialenost' dvoch potrubi medzi sebou — pokial nie je tato vzdialenost zakétovana priamo vo

vykresoch:

DN 10...100 mm DN 32... 150-180 mm
DN 15....100-120 mm DN 40....200-220 mm
DN 20....120-150 mm DN 50....200-250 mm

DN 25....120-150 mm

J. NATERY
Zariadenie bude po montaZi natreté zakladnym syntetickym naterom — nové ocelové
potrubie vratane pomocnych konstrukcii s jednonasobnym emailovanim v sivej farbe.

K. PREPLACH SYSTEMU

Zmontované zariadenie je potrebné pred funkénymi skuSkami a spustenim do
prevadzky precistit a preplachnut za ucelom odstranenia okuje, kalu a inych necistot.
Jednotlivé vetvy je nutné preplachnut samostatne.

Preplach je nutné vykonat pridom vody v trvani cca. 15 minut. Po preplachu sa
odkalia najniZsie Casti vykurovacej sustavy. Odmastenie sustavy sa nepoZaduje.

L. POZIADAVKY NA MONTAZ A BEZPECNOST PRI PRACI

Montaz zariadenia méze prevadzat len opravnend organizacia so sp6sobilymi pracovnikmi
na uvedené prace. Pri montazi dodrziavat’ montazne névody dodané spolu s jednotlivymi
komponentmi.

O priebehu montaze je potrebné viest stavebny dennik a dennik montaznych prac. Za
ucelom plynulosti montaze je potrebné pred zahajenim montaze skontrolovat kompletnost
dodavky na zaklade Specifikacie a zoznamu zariadeni.

Pri montazi je potrebné dbat na to aby sa nepoSkodzovali jestvujuce technologicke
zariadenia, alebo iné zariadenia uz namontované. Po kazdom preruseni montaznych prac,
ukonceni smeny je potrebné previest' kontrolu pracoviska za ucelom zabranenia vzniku
poZiaru.

PrimontaZi zariadenia, jeho prevadzke a udrzbe je potrebné dodrziavat' vsetky
bezpednostné predpisy podla vyhl. SUBP ¢. 59/82 a & 374/90, najmé predpisy pre pracu vo
vy$kach a pre zvéranie.

M. KVALIFIKACIA ZVARACOV

ZvaracCske prace musia vykonat len zvaraci, ktori viastnia osvedcenie o skuske podla
EN 287-1, priloha B. Zvaracské prace musi kontrolovat’ zvaracsky dozor. Vhodnost pouZitia
postupov zvarania sa musi preukazat na zaklade skusky postupu zvarania podla tab. 9.3.1-1
STN EN 13480-4. Zvaracie postupy musia byt overené vzmysle STN EN 15614 so
zodpovedajucou WPQR.

N. PREPLACH SYSTEMU

Zmontované zariadenie je potrebné pred funkénymi skuSkami a spustenim do
prevadzky precistit a preplachnut za ucelom odstranenia okuje, kalu a inych necistot.
Jednotlivé vetvy je nutné preplachnut” samostatne.

Preplachnutie previest pradom vody v trvani cca. 15 minut. Po preplachnuti sa odkalia
najnizsie Casti vykurovacej sustavy. Odmastenie sustavy sa nepoZaduje.
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0. STAVEBNA SKUSKA

Po uplnom dohotoveni potrubia sa prevedie stavebna skuska pred zaizolovanim a natretim .
Pri stavebnej skuSke sa zistuje celkové prevedenie a pouzity material, ¢i zodpoveda
projektovej dokumentacii

Zistuje sa najma:

a) spravne umiestnenie vystroja potrubia

b) overenie funkcie ovladania uzatvéaracich a inych armatur

¢) dokoncenie vSetkych zvaracskych prac

d) funkcia odvzdu$nenia a odvodnenia

e) spravnost uloZenia potrubia a jeho spadovanie

f) moZnost tepelnej dilatacie

g) Uplnost’ dokumentéacie

h) spravnost tdajov vyznacenych na tlakovych ¢astiach potrubia

i) spravnost' zaznamu o tepelnom spracovani po prevedeni zvarov

J) prevedenie zvarovanych spojov

O vysledku stavebnej skusky musi byt vyhotoveni zapis.

P. TLAKOVA SKUSKA POTRUBIA

Prehliadky a skusky podfa EN 13480-5 musi robit personal vyskoleny pre pouZivanu
metodu.

V danom pripade ide o nasledovné kontroly a skusky:
overenie materialu — aby sa zaistilo, Ze material zodpoveda materialovej norme.
a) skusané potrubie musi byt od ostatnych Casti potrubia odpojené a konce zaslepené.
Zaslepené miesta musia byt pocas skusky oznacené a zdrzZiavat sa v tychto miestach pocas
tlakovej skusky sa zakazuje.
b) pocas skusky musi byt zabezpeceny volny pristup ku vSetkym spojom potrubia a k jeho
vystroju
¢) pevnost spojujticeho potrubia so zdrojom tlaku skuSobného média musi byt vyskusané
pred samotnou tlakovou skuskou
d) zavady zistené pri skuSani potrubia musia byt odstranené pri odtlakovanom potrubi
a skusku opakovat’
e) o tlakovych skuskach musi byt vyhotoveny protokol

R. TLAKOVA SKUSKA PEVNOSTI
Tlakova skuska pevnosti potrubia sa prevedie vodou za studena. SkuSobny pretlak
vody musi byt 1,2 nasobok najvysSieho pracovného pretlaku.

Najvy$si prac. pretlak 0,30 MPa
Minimalny skusobny pretlak 0,30 x 1,2 = 0,36 MPa
Skusobné médium - voda nesmie mat’ vy$Siu teplotu ako + 50 °C.
Skusané potrubie musi byt pri tlakovej skuSke pevnosti prevadzané kvapalinou dokonale
odvzdu$nené.

Zarover pri tlakovej skuske pevnosti sa prevadza i tlakova skuska tesnosti. Pri tlakovej
SkuSke sa skusobny pretlak zvy$i na hodnotu najvysSieho prac. pretlaku . 0,30 MPa. Pri tomto
pretlaku sa prehliadne cely vonkajsi povrch potrubia, pricom zvlast sa venuje pozornost
vSetkym spojom. Ak nie su pri tomto pretlaku zistené netesnosti alebo iné zavady, zvysi sa
skuSobny pretlak.

Tento pretlak sa ponecha v potrubi najmenej po dobu, ktora je potrebna k prehliadke
celého povrchu potrubia.
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Vysledok skusky je vyhovujuci, ak nedéjde pocas skusky k netesnosti vo zvaroch a
prirubovych spojoch, upchavkam a pod. pripadne k deformaciam casti potrubia.

S. TLAKOVA SKUSKA TESNOSTI
Tlakové skuska tesnosti, pri kvapalinovom skusobnom médiu sa prevadza sucasne s tlakovou
skuskou pevnosti potrubia.

T. PREVADZKOVE SKUSKY
- dilatacna skuska
- skuska chladenia

U. KOMPLEXNE SKUSKY
Pred zahajenim komplexnych skuSok musia byt prevedené uspe$ne individualne a
tlakové skusky, systém musi byt vyregulovany a odvzdu$neny. Skusky vykona dodavatel.
Rozsah a ndpln skuSok vypracuje dodavatel v ramci svojej dodavky. Doba trvania
komplexnych sku$ok sa stanovuje na 72 hodin.
a/ Pred zahajenim komplexnych skusok musia byt ispesne prevedené stavebné, individualne
a tlakové skusky.
b/ Pracovisko musi byt vybavené predpisanymi pomdckami a prostriedkami bezpecnosti
prace, ochrannymi prostriedkami.
¢/ Ich naplriou je :
- overenie funkcie vSetkych strojov, pristrojov a prislusenstva vratane havarijnych stavov
- kontrola chvenia a uchytenia
- nastavenie a kontrola prietokov jednotlivymi zariadeniami
d/ Pri skuSkach je potrebné dodrzZiavat' prevadzkové predpisy jednotlivych zariadeni a
bezpecnostné predpisy
O priebehu a vysledku komplexnych skusok sa vypracuje zapis.

V. ZABEZPECOVACIE ZARIADENIE
V.1 Okruh kotla
Okruh kotla - zabezpecovacie zariadenie okruhu tvori poistny ventil a tlakova expanzna
nadoba s objemom 35 dm?3 ,s otvaracim pretlakom A=300,0 kPa,s menovitym prevadzkovym
tlakom 0,3 MPa. Velkost tlakovej nddoby vyhovuje.
Velkost expanznej nadoby je urcena podfa STN EN 12828 pre:
- hmotnost' vody v stistave V syt =270kg
hydrostaticky tlak Pst =90+30=120,0 kPa
pracovna teplota 75/55°C (max.navrhova poruchova teplota 80°C)
zaciatocny tlak v systéeme Po = 120 kPa = 1,2bar
nastaveny tlak poistného ventilu = 300kPa = 3 bar
ZvécSenie objemu potom bude
Ve = exVsst/100 = 3,86 x 270/ 100 = 7,72dm3
Celkovy objem expanznej nadoby
Vexomin= (Ve + Vwr) x (Pe + 1)/(Pe - Po) = (7,72+3) x (2,70 + 1) / (2,70 - 1,2)
Vexp,min = 26,45dm3
Expanzomat Reflex NG35/3 (alebo ekvivalentné zariadenie od iného vyrobcu) s objemom 35
dm3 plne vyhovuje pre planovanu instalaciu.

Navrh poistného ventilu:
Vykon kotla je max. 82kW, vyparné teplo pri najvy$Som tlaku v sustave je rmpp = 2133,7kJ/kg
Ekvivalentné mnoZstvo pary Ge potom je: Ge = P/rmpp = 82 /2133,7 = 138,35 kg/h
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Navrhujem nizkozavizny pruZinovy poistny ventil Flamco Prescor 200 %“-3/4* 3bar
do=15,0mm

Alfaw= 0,423

Ao=Pixdo?/4=2314x1502/4= 176,71 mm?
P1=1,1xPo+0,1=1,1x0,3+0,1=0,43 MPa

Qz =525 x Ao x Alfaw x P1= 5,25 x 176,71 x 0,43 x 0,375 = 168,74 kg/h

Qz > Ge navrhnuty ventil vyhovuje v zmysle STN 13 4309

Poistny ventil Prescor 200 %“-3/4* 3bar plne vyhovuje pre planovant instalaciu.

Velkost privodného potrubia
dp=15+14xQ05=15+ 1,4 x 8205=27,67mm
Navrhujem expanzné potrubie DN25

V.2 Spolo¢ny okruh vykurovania
Okruh kotla - zabezpecovacie zariadenie okruhu tvori poistny ventil a tlakova expanzna
nadoba s objemom 140 dm?3 ,s otvaracim pretlakom A=300,0 kPa,s menovitym prevadzkovym
tlakom 0,3 MPa. Velkost tlakovej nddoby vyhovuje.
Velkost expanznej nadoby je urcena podfa STN EN 12828 pre:
- hmotnost'vody v ststave V syt =1350kg
hydrostaticky tlak Pst =90+30=120,0 kPa
pracovna teplota 75/55°C (max.navrhova poruchova teplota 80°C)
zaciatocny tlak v systéeme Po = 120 kPa = 1,2bar
nastaveny tlak poistného ventilu = 300kPa = 3 bar
ZvécSenie objemu potom bude
Ve = exVsst/100 = 3,86 x 1350/ 100 = 38,61dm3
Celkovy objem expanznej nadoby
Vexpmin= (Ve + Vwr) X (Pe + 1)/(Pe - Po) = (38,61+6,8) x (2,70 + 1)/ (2,70 - 1,2)
Vexp,min =11 1,88dm3
Expanzomat Reflex NG140/3 (alebo ekvivalentné zariadenie od iného vyrobcu) s objemom 140
dm3 plne vyhovuje pre planovanu instalaciu.

Navrh poistného ventilu:
Vykon kotla je max. 82kW, vyparné teplo pri najvy$Som tlaku v sustave je rmpp = 2133,7kJ/kg
Ekvivalentné mnoZstvo pary Ge potom je: Ge = P/rmpp = 82 /2133,7 = 138,35 kg/h

Navrhujem nizkozavizny pruZinovy poistny ventil Flamco Prescor 200 %“-3/4* 3bar
do=15,0mm

Alfaw= 0,423

Ao=Pixdo?/4=2314x1502/4= 176,71 mm?
P1=11xPo+0,1=1,1x0,3+0,1=043 MPa

Qz =525 x Ao x Alfaw x P1= 5,25 x 176,71 x 0,43 x 0,375 = 168,74 kg/h

Qz > Ge navrhnuty ventil vyhovuje v zmysle STN 13 4309

Poistny ventil Prescor 200 %-3/4 3bar plne vyhovuje pre planovanu in$talaciu.

Velkost privodného potrubia
dp=15+14x Q05=15+ 1,4 x 8205 =27,67mm
Navrhujem expanzné potrubie DN25

V.3 Okruh ohrevu PV
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Okruh ohrevu PV - zabezpecovacie zariadenie okruhu tvori poistny ventil a tlakova
expanzna nadoba s objemom 18 dm3 ,s otvaracim pretlakom A=600,0 kPa,s menovitym
prevadzkovym tlakom 1,0 MPa. Velkost tlakovej nadoby vyhovuje.

Velkost expanznej nadoby je uréena podfa STN EN 12828 pre:

- hmotnost' vody v ststave V syt =250 kg

- max.pracovna teplota 75°C

- zaciatoCny tlak v systéme Po = 250 kPa = 3,5bar

- konecny tlak v systéme Pe = 0,8 x 600 kPa = 4,8bar

- nastaveny tlak poistného ventilu = 600kPa = 6,0 bar
ZvécSenie objemu potom bude
Ve = ex Vyst/100 = 2,65x250/100 = 6,38 dm3
Celkovy objem expanznej nadoby
Vexomin= Ve / ((Pe + 1)/(Pe - Po) = 6,38/ ((4,6+1)/(4,80-3,5)

Vexp,min = 14, 20 dm3
Expanzomat Refix DD18 (alebo ekvivalentné zariadenie od iného vyrobcu) s objemom 18 dm3
plne vyhovuje pre planovanu inStalaciu.

X. DOPLNOVANIE SYSTEMU

Doplriovanie vody do kurenia bude ruc¢né cez plniaci a vypustaci kohut v kotolni
z okruhu upravenej PV. Je potrebné do okruhu ohrevu PV inStalovat 1ks elektronicku
upravovriu vody EZV-25 na vstup pitnej vody do boilera.

Y. ZATRIEDENIE STROJNYCH ZARIADENI UK PODLA VYHL.&.508/2009

Z hladiska tejto vyhlasky sa jedné podfa miery ohrozenia o tlakové zariadenia :
2./ Tlakové zariadenia skupiny B
b/1.

- 1ks stojaty zasobnik 750dm* (bezpecnostny sucin je 0,3MPa x 750dm*= 225> 5)
- expanzomat kurenia 1 40dm’ (bezpecnostny stcin je 0.30MPa x 140dm’ = 42 > 5)
- expanzomat kirenia 35dm°® (bezpecnostny sucin je 0.30MPa x 35dm’= 10,5 > 5)

- expanzomat OPV 18dm° (bezpecnostny stcin je 1.00MPa x 18dm*= 18> 5)
f/ - poistné ventily (bezpec¢nostné prislusenstvo)
3./ Tlakové zariadenia skupiny C

- peletkovy kotol Ponast KP 82S s vykonom 82kW

(nezaradené do tried)

- potrubné rozvody (priemer mensi ako 100mm)

Z. ZNACENIE POTRUBI A ARMATUR
Znacenie potrubi bude zhotovené podla STN 130072 ¢l.8-9 nasledovne:
Spdsob znacenia potrubi : farebnymi pruhmi
Sirka farebného pruhu: 150 mm pre potrubie do DN100, 400mm pre riry DN100-DN400
FARBA PRUHU:
- potrubie v ktorom prudi tepla voda, zeleri svetla, odtieri 5014
Poloha pruhov: pruhy budt zhotovené vo vzdialenosti 150 az 500 mm od strojnych zariadeni
Znacenie bude doplnené tabulkami oznacujucich smer prudenia tekutiny a zasobované miesto.

Znacenie armatur bude zhotovené v zmysle STN 13 3005 (DN, PN a pracovny stupen, material
telesa, ochranng znamka resp. nazov a sidlo vyrobcu, smer prudenia okrem armatur
S lubovolnym smerom pridenia).
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Q. POZIADAVKY NA PROFESIE
Q.1 Poziadavky na SILOVU ELEKTRONSTALACIU

Zhotovenie spolo¢ného isteného privodu ukonceného zdvojenymi zasuvkami pri kotli.
Napojenie pneumatického podavaca peletiek — krtko 0,9kW a cyklonu 1,1kW na isteny privod
230V (cez cyklon je napojeny aj krtko). Napojenie Cerpadiel na oviadanie kotlov bude stcastou
dodavky kotolne.

Q.2 PozZiadavky na MART

Kotlova automatika zabezpeci teplotu vystupnej vykurovacej vody s ekvitermickym
riadenim cez Cidlo vonkajSej teploty oviddanim vykonu kotla, dohrev spiatocky bude cez
termostaticky trojcestny ventil ESBE na 60°C. Prednostny ohrev PV v boileri zabezpeli
automatika na zaklade teploty ohriatej PV v boileri. TyZdenny program vykurovania bude
nastavitelny na externom izbovom termostate.

Ing.Milan ROOB
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ZOZNAM PRILOH :

A.TECHNICKA SPRAVA
Priloha: Vypocéty a prospekty
B.SPECIFIKACIA MATERIALU

C. VYKRESOVA CAST :

UK-01 PODORYSY 1.PP,1.NP,2.NP-DEMONTAZE
UK-02 SCHEMA ZAPOJENIA KOTOLNE

UK-03 PODORYS 1.PP-NOVY STAV

UK-04 PODORYS 1.NP-NOVY STAV

UK-05 PODORYS 2.NP-NOVY STAV

UK-06 REGULACNY PLAN

Cast" Viykurovanie

8xA4
4xA4
8xA4
8xA4
8xA4
8xA4
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