Tepeln é technicky navrh komina Komin v.4.2.3 © PROTECH spol. sr.0.
081420 - Ing.Milan Roob - MR TRADE, Martin Datum tisku: 7.3.2016

1 Souhrnné udaje

Stavba: Mestsky Urad Vritky, namestie S.Zachara &.4, ZlepSenie energetickej narognosti stavby
Misto: namestie S.Zachara ¢.4, 038 61 Vrutky Zadavatel: Mesto Vrutky

Zpracovatel: Ing.Milan ROOB, MR-Trade

Zakazka: Kotolfia MsU Vratky.KMN Archiv: Ing.Milan ROOB, MR-Trade
Projektant:  Ing.Milan ROOB Datum: 3.3.2016

E-mail: mr-trade @stonline.sk Telefon:  +421-903-804380

Cislo komina: 1
Poznamka k zakazce: Komin od KP82S s6lo DN250 HU¢=16,6m

Lokalita: Vruatky Nadmorska vyska: z, 400,00 m

2 Instalované spot rebice
Vykon spotfebicl paliv pfipojenych na komin Q 82,0 kw
Pocet pfipojenych spotfebicl 1 ks

3 Vypo €tové podminky

Vypodtovy vykon Q 82,0 kw
Podil na instalovaném vykonu 100 %
Pocet spotfebict v provozu 1 ks
Soucinitel bezpenosti pro proudéni spalin Se 1,20 -

Soucinitel teplotni nestability Sy 0,50 -

Vypoctova venkovni teplota L 15,0 °C
Vypoctovy atmosféricky tlak Pa 92 343 Pa

Hodnoceni teploty vnit niho povrchu v Usti kominu

Teplota t;o, pro vykon 82,0 kW (100 %) pro teplotu te -16,00°C 23,54 °C vyhovuje
pro teplotu t,, 0,00 °C 23,54 °C vyhovuje

Teplota tio, pro vykon 24,6 kW (30 %) pro teplotu te -16,00 °C -8,81 °C  nevyhovuje
pro teplotu t, 0,00 °C 5,65 °C vyhovuje

Tahové pom éry v sopouchu nebo v mist & pFipojeni na spole €ény kou fovod

Cislo Uginna vyska Pfivod Hmotnostni tok Tah Hodnoceni
spotfebi¢e| komin |koufovod|vzduchu|jmenovity | ustdleny |ustaleny|poZadovany| ucinny tahu
m m pB (Pa)| kg-h? kg-ht % pZe (Pa) | pZ (Pa)
K1l 16,60 0,70 4,8 406,65 446,10 110 37,79 37,70 | vyhovuje
Poznadmka:

Kominova viloZzka DN300 s u¢innou vySkou H=16,6m pre max.teplotu spalin 147°C
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4 Tepeln & technicky vypo éet spalinové cesty podle CSN EN 13384

Stavba: Mestsky Urad Vritky, namestie S.Zachara &.4, ZlepSenie energetickej narognosti stavby
Misto: namestie S.Zachara ¢.4, 038 61 Vrutky Zadavatel: Mesto Vrutky

Zpracovatel: Ing.Milan ROOB, MR-Trade

Zakazka: Kotolfia MsU Vratky.KMN Archiv: Ing.Milan ROOB, MR-Trade
Projektant:  Ing.Milan ROOB Datum: 3.3.2016

E-mail: mr-trade @stonline.sk Telefon:  +421-903-804380

Cislo komina:

1

Popis: Komin od KP82S s6lo DN250 Hu¢=16,6m

Lokalita: Vruatky
Teplota vzduchu v kotelné 15,0 °C

Nadmorska vyska: z, = 400,00 m
Relativni vihkost vzduchu: ¢ = 60,00 %

4.1 Seznam spot febi¢a paliv p Fipojenych na komin
Cislo Obchodni Prov. Vykon n Palivo Hp Spalinové hrdlo
znaceni d nutny
kw % MJ-kg?t mm tah (Pa)
K1l KP 82S Al 82,0 90,10 | pelety 15,64 200 25,00
4.2 Udaje o spalinach pro atmosféricky tlak 92 343 Pa
Cislo Spotieba CO, Prebytek Hmotnostni Hustota Teplota
spotfebice paliva vzduchu tok
kg-ht % kg-ht kg-m3 °C
K1l 20,95 5,70 3,537 406,646 0,768 147,00
4.3 Seznam Usek G spalinové cesty
Cislo Typ Cislo| dh a| b r L H z R t Dy
Useku Useku spot. | mm |mm | mm| mm m m m2-K-W1| °C mm
1 kourovod K1 200 0 0 1,00 0,40 0,00 0,00 0,00 15,0 202
11 koufovod 300 0 0 1,00 0,70 0,70 2,42 0,00 15,0 300
12 komin 300 0 0 1,00 7,65 7,65 0,64 0,00 20,0 300
13 komin 300 0 0 1,00 6,95 6,95 0,00 0,00 15,0 300
14 komin 300 0 0 1,00 2,00 2,00 1,50 0,00 0,0 300
4.4 Vypo €itané hodnoty pro ustaleny hmotnostni pr  (tok
Cislo Cislo m w P tm tiob tr Pu Ph | Kondenzace
Useku | spotfebi¢e | kg-s! | m-s? kg-m3 °C °C °C Pa
1 K1 0,124 526 | 0,7499 | 1569 | 1234 | 224 | -7,53 0,00 NE
11 0,124 2,32 | 0,7566 | 153,1 948 | 225 5,84 2,45 NE
12 0,124 2,21 | 0,7942 | 133,0 68,7 | 23,3 3,19 | 23,95 NE
13 0,124 2,05 | 0,8548 | 104,2 53,9 | 24,6 1,47 17,62 NE
14 0,124 1,96 | 0,8942 87,5 235 | 25,3 3,52 4,30 ANO
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5 Hodnoceni vysledk @ vypo €tu

Stavba: Mestsky Urad Vritky, namestie S.Zachara &.4, ZlepSenie energetickej narognosti stavby
Misto: namestie S.Zachara ¢.4, 038 61 Vrutky Zadavatel: Mesto Vrutky

Zpracovatel: Ing.Milan ROOB, MR-Trade

Zakazka: Kotolfia MsU Vratky.KMN Archiv: Ing.Milan ROOB, MR-Trade
Projektant:  Ing.Milan ROOB Datum: 3.3.2016

E-mail: mr-trade @stonline.sk Telefon:  +421-903-804380

Hodnoceni vysledkd vypoctu pro 100% pfipojeného vykonu.

Vypocet bez vlivu tlakového vyrovnani spalinové cesty prebyva 9,91 Pa

Spalinova cesta vyhovuje

Rychlost proudéni splodin

Useky s nulovym tdajem

Nejmensi 1,75 m/s - délky 0

Nejvétsi 4,67 m/s - vykonu kotld 0
- mistnich odporu 2

Vypocet hodnoty tiob pro 100% pfipojeného vykonu

Pro teplotu lokality te -16,00°C

Vnitini povrch Usti kominu tiob 8,04 °C

Kondenzace spalin ANO

Pro teplotu okoli posledniho Useku kominu tuo 0,00 °C

Vnitini povrch Usti kominu tow 20,23 °C

Kondenzace spalin ANO

Vypocet hodnoty tiob pro 30% vykonu

Pro teplotu lokality te -16,00°C

Vnitini povrch Usti kominu tiob -8,81 °C

Kondenzace spalin ANO

Pro teplotu okoli posledniho Useku kominu tuo 0,00 °C

Vnitini povrch Usti kominu tiob 5,65 °C

Kondenzace spalin ANO
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